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1)  AP.01  Fornitura e posa in opera, su palo testa Ø 60 mm, di pipetta tripla PTI 250 o equivalente, in acciaio S235JR 
UN 10025 avente  carico  di rottura 360-460 N/mm (3600/4600 Kg./cmq.);  saldatura eseguita, in 
automatico, secondo le norme ASME sez. IX e C.N.R. UNI 10011, da saldatori qualificati in conformità Alle 
norme UNI 7710 classe MAG-3V-Fe. 
La pipetta è fornita zincato a caldo, per immersione in un bagno di zinco fuso, in conformità alla norma UNI 
EN 40/4 parte 4° per la protezione contro la corrosione; altezza di 700 mm, con un tubo da 68 mm esterno e 
62 interno, per innesto a bicchiere nel testa palo,  con tre braccetti disposti a 120° l'una dall'altra, con 
sporgenza di 250 mm, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  
OP. SPEC.  OPERAIO SPECIALIZZATO  h  28,15 0,1 2,82 
OP. QUAL.  OPERAIO QUALIFICATO  h  26,06 0,1 2,61 
PTI 250  PIPETTA TRIPLA  cad  52,00 1 52,00 

TOTALE  57,43 

15% Spese Generali su € 57,43  8,61 

10% Utile Impresa su € 66,04  6,60 

PREZZO  72,64 

PREZZO DI APPLICAZIONE     €/cad  72,64
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2)  AP.02  Fornitura e posa in opera, su palo posto in opera di  traversa singola di lunghezza  di 400 mm, zincata a 
caldo secondo norme UNI EN ISO 1461, materiale in acciaio S235JR, collocata in cima al palo con imbocco 
da 60 mm, bloccata tramite 6 fori M10, predisposta per sostenere n.1 proiettore ed ogni altro onere e 
magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  
OP. SPEC.  OPERAIO SPECIALIZZATO  h  28,15 0,2 5,63 
OP. QUAL.  OPERAIO QUALIFICATO  h  26,06 0,2 5,21 
TSI 400  TRAVERSE PORTAPRIETTORI  cad  50,00 1 50,00 

TOTALE  60,84 

15% Spese Generali su € 60,84  9,13 

10% Utile Impresa su € 69,97  7,00 

PREZZO  76,97 

PREZZO DI APPLICAZIONE     €/cad  76,97
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3)  AP.03  Onere per smontaggio recinzione in grigliato esistente e successivo rimontaggio in nuovo sito. La 
lavorazione comprende: 
Smontaggio pannelli in grigliato mediante taglio dei bulloni antifurto, compreso lo smontaggio della 
concertina ed accatastamento in luogo a scelta dell'impresa; 
Demolizione del muro in c.a. con il recupero delle piantane; 
Posizionamento piantane su muretto in c.a. (da compensarsi a parte); 
Montaggio pannelli prima smontati utilizzando nuovi bulloni antifurto; 
Montaggio concertina. 
Ed ogni altro onere necessario per dare l'opera completa, funzionante e a perfetta regola d'arte.  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  
OP. COM.  OPERAIO COMUNE  h  23,43 (1) 0,4 9,37 

(1) 0.15+0.25  
OP. QUAL.  OPERAIO QUALIFICATO  h  26,06 (1) 0,4 10,42 

(1) 0.15+0.25  
ESC  Escavatore piccolo con martello  h  17,00 0,08 1,36 
BULL  Bullone antifurto acciaio inox  cad  0,80 4 3,20 

TOTALE  24,35 

15% Spese Generali su € 24,35  3,65 

10% Utile Impresa su € 28,00  2,80 

PREZZO  30,80 

PREZZO DI APPLICAZIONE     €/cad  30,80
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4)  AP.04  Fornitura e posa in opera di concertina (filo spinato militare ) composta da due fili dim  ferro zincato del 
diametro di 2,5 mm che si sostengono a vicenda creando una molla costituita da 28 spirali che distese 
misuranouna lunghezza di circa 9 metri, sui fili sono posizionate lame a rasoio in acciaio con diametro di 0,5 
mm. 
Compresa e compensata nel prezzo la stesa sulla offendicola della piantana di n° 4 fili spinati, ed ogno 
quant'altro necessario per dare l'opera completa e a perfetta regola d'arte.  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  
OP. QUAL.  OPERAIO QUALIFICATO  h  26,06 0,08 2,08 
OP. COM.  OPERAIO COMUNE  h  23,43 0,08 1,87 
FIL-SPIN  filo spinato zincato 4 punte d 1,8  m  0,16 4 0,64 
CONCERT  Concertina filo spinato militare  m  6,65 1 6,65 

TOTALE  11,24 

15% Spese Generali su € 11,24  1,69 

10% Utile Impresa su € 12,93  1,29 

PREZZO  14,22 

ARROTONDAMENTO  2,13 

PREZZO DI APPLICAZIONE     €/m  16,35
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5)  AP.05  Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca profonda di eventuali ordigni esplosivi, eseguita da 
tecnici specializzati fino a profondità prescritta da Reparto Infrastrutture dell'Esercito Italiano di 
competenza, mediante trivellazione da eseguirsi al centro di quadrati di lato non superiore a m 2,80. 
Compreso il supporto tecnico, comprensivo di progetto di bonifica ed iter amministrativo per il rilascio delle 
necessarie autorizzazioni, da parte del 10° Reparto Infrastrutture di Napoli, e relativo rilascio di attestato di 
garanzia per il collaudo da parte del 10° Reparto Infrastrutture di Napoli, Ufficio BCM. 
Compreso altresi l'onere per il trasporto delle attrezzature per la mobilitazione e smobilitazione del cantiere, 
la segnalazione di eventuali ritrovamenti alle autorità competenti, la sorveglianza, l'assistenza e quant'altro 
occorre per eseguire l'intervento in sicurezza e nel rispetto delle vigenti normative. 
Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca profonda.  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  
BON-PROF  Bonifica di profondità, ottenuta a a  m²  1,20 1 1,20 
MOB-CANT  Incidenza mobilitazione e  m²  0,08 1 0,08 
SUPP-TEC  Incidenza per supporto tecnico progetto  m²  0,15 1 0,15 
RIL-ATTEST  Incidenza rilascio attestato di  m²  0,10 1 0,10 

TOTALE  1,53 

15% Spese Generali su € 1,53  0,23 

10% Utile Impresa su € 1,76  0,176 

PREZZO  1,94 

PREZZO DI APPLICAZIONE     €/m²  1,94
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6)  AP.06  Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di eventuali ordigni esplosivi, eseguita da 
tecnici specializzati fino a profondità di m. 1,00, con idonea apparecchiatura cerca metalli munita di 
avvisatore acustico e con trasmissione segnali. Da esegursi mediante l'esplorazione su fasce di terreno della 
larghezza di m 1,00 e per tutta la lunghezza dell'area. 
Compreso il supporto tecnico, comprensivo di progetto di bonifica ed iter amministrativo per il rilascio delle 
necessarie autorizzazioni, da parte del 10° Reparto Infrastrutture di Napoli, e relativo rilascio di attestato di 
garanzia per il collaudo da parte del 10° Reparto Infrastrutture di Napoli, Ufficio BCM. 
Compreso altresi l'onere per il trasporto delle attrezzature per la mobilitazione e smobilitazione del cantiere, 
la segnalazione di eventuali ritrovamenti alle autorità competenti, la sorveglianza, l'assistenza e quant'altro
occorre per eseguire l'intervento in sicurezza e nel rispetto delle vigenti normative. 
Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale.  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  
BON-SUP  Bonifica di superficie,da eseguirsi a  m²  0,30 1 0,30 
SUPP-TEC  Incidenza per supporto tecnico progetto  m²  0,15 1 0,15 
MOB-CANT  Incidenza mobilitazione e  m²  0,08 1 0,08 
RIL-ATTEST  Incidenza rilascio attestato di  m²  0,10 1 0,10 

TOTALE  0,63 

15% Spese Generali su € 0,63  0,095 

10% Utile Impresa su € 0,73  0,073 

PREZZO  0,80 

PREZZO DI APPLICAZIONE     €/m²  0,80
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7)  AP.07  Stabilizzazione di terreno di sottofondo, classificabile come terrigeno coerente o incoerente, mediante 
trattamento con prodotto ecocompatibile tipo CON AID o equivalente, in proporzioni non inferiore a 
10mL/mq, opportunamente diluito in acqua in proporzione tale da aumentare le caratteristiche 
fisico-meccaniche iniziali del terreno trattato senza sostanzialmente modificarne le iniziali caratteristiche 
tessiturali, secondo le seguenti modalità: 
1. Scarifica della pavimentazione preesistente secondo modalità e profondità previsti in progetto o comunque 
richiesti; 
2. Definizione delle principali caratteristiche fisico meccaniche iniziali dello strato di terreno da trattare 
mediante le analisi e prove geotecniche di laboratorio o in situ, ritenute opportune dal Progettista o dalla DL; 
3. Scarifica o fresatura del terreno per uno spessore di 20-25 cm, in modo da ottenere una riduzione del 
terreno in elementi aventi  ? 3 cm; 
4. Applicazione mediante autobotte munita di barra eseguita in modo tale da ottenere una omogenea 
aspersione dell'agente stabilizzante liquido in quantità ? di 10 ml/mq diluito opportunamente in acqua; 
5. Miscelazione della porzione di terreno trattato mediante motorgrader, fresa o attrezzatura equivalente per 
uno spessore pari a 25 cm circa; 
6. Baulatura con lama o attrezzatura equivalente per formazione di piani aventi pendenze pari al 2% per 
un'adeguata regimentazione e smaltimento delle acque meteoriche 
7. Compattazione statica o dinamica (in funzione delle caratteristiche del terreno trattato) mediante rullo di 
adeguata tipologia e caratteristiche; 
8. Bagnatura con sola acqua per con frequenza pari ad una volta al giorno per una durata complessiva 
compresa fra 5-7 gg.; 
La diluizione del prodotto in acqua, dipende dalle condizioni di umidità locali e del terreno alle condizioni 
naturali, che dovrà essere preventivamente determinata mediante le analisi e prove opportune. 
L'applicazione va effettuata su terreno asciutto ed in assenza di piogge sino a compattazione avvenuta. 
Tutte le operazioni vengono effettuate senza emissione di polveri di alcun genere. 
Compreso ogni altro onere ed accessorio necessario per dare l'opera completa e a perfetta regola d'arte.  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  
OP. SPEC.  OPERAIO SPECIALIZZATO  h  28,15 (1) 0,1 2,82 

(1) n° 5 x 0.02  
OP. QUAL.  OPERAIO QUALIFICATO  h  26,06 (1) 0,1 2,61 

(1) n° 5 x 0.02  
SCAR  Scarificatrice riciclatrice per una  h  200,00 0,01 2,00 
AUTOBOTTE  Autobotte con barra per aspersione  h  70,00 0,01 0,70 
STABIL  Agente chimico stabilizzante a base di  litro  450,00 0,001 0,45 
GRADER  Motorgrader o attrezzatura equivalente  h  101,73 0,01 1,02 
RULLO  Rullo Compattatore  h  51,22 0,02 1,02 
AUTOBOTTE  Autobotte con barra per aspersione  h  70,00 0,005 0,35 

TOTALE  10,97 

15% Spese Generali su € 10,97  1,65 

10% Utile Impresa su € 12,62  1,26 

PREZZO  13,88 

PREZZO DI APPLICAZIONE     €/m²  13,88
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8)  AP.08  Fornitura trasporto e posa in opera di Armadio in vetroresina - colore Grigio RAL7040. Conforme a norma 
CEI EN 62208. Grado di protezione IP55 secondo CEI EN 60529, IK10 secondo CEI EN 62262. 
Fornito completo di telaio e di setto divisione vani con passacavi. 
Esecuzione - con serratura adatto per il montaggio diretto di interruttori modulari e scatolati con attacco DIN 
delle dimensioni di altezza 1290x larghezza 714 x profondità  271, Completo di telaio -setto divisione vani 
con serratura , Piastre di fondo, Setto di chiusura inferiore, Pannelli asolati o chiusi, lampade presenza rete a 
led, sezionatori portafusibile,  montanti laterali , barre Din e ogni altro onere e magistero per dare l'opera
completa a perfetta regola d'arte.  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  
OP. SPEC.  OPERAIO SPECIALIZZATO  h  28,15 1 28,15 
OP. QUAL.  OPERAIO QUALIFICATO  h  26,06 1 26,06 
OP. COM.  OPERAIO COMUNE  h  23,43 2 46,86 
3.1.2.5  - Per opere in fondazione per lavori  m³  143,74 0,8 114,99 
ARM  Armadio in vetroresina conforme norme  cad  397,00 1 397,00 
ACCESS-PANN  Accessori pannelli ed altro  acorpo  71,00 1 71,00 

TOTALE  684,06 

15% Spese Generali su € 569,07  85,36 

10% Utile Impresa su € 654,43  65,44 

PREZZO  834,86 

PREZZO DI APPLICAZIONE     €/acorpo  834,86
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9)  AP.09  Partecipazione a riunioni per la gestione della sicurezza tra imprese appaltatrici, tra queste ultime e imprese 
sub-appaltatrici, e lavoratori autonomi di uno stesso cantiere o tra imprese a vario titolo presenti nei cantieri 
interferenti adiacenti, per far si che  Direttori Tecnici di Cantiere, Capo Cantiere, capi squadra e/o preposti 
possano attenersi a specifiche procedure di sicurezza previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento. 
Misurato per ogni ora o frazione.  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  
OP.01  h  25,87 1 25,87 
OP.03  h  21,61 1 21,61 

TOTALE  47,48 

Incidenza Oneri Sicurezza € 65,25 (100 % )  
15% Spese Generali su € 47,48  7,12 

10% Utile Impresa su € 54,60  5,46 

PREZZO  60,06 

ARROTONDAMENTO  5,19 

PREZZO DI APPLICAZIONE     €/h  65,25
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10)  AP.10  Partecipazione a riunioni di informazione e formazione dei lavoratori sui contenuti di specifiche procedure di 
sicurezza previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento al fine della loro corretta esecuzione. Misurato 
per ogni ora.  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  
OP.01  h  25,87 1 25,87 

TOTALE  25,87 

Incidenza Oneri Sicurezza € 35,61 (100 % )  
15% Spese Generali su € 25,87  3,88 

10% Utile Impresa su € 29,75  2,98 

PREZZO  32,73 

ARROTONDAMENTO  2,88 

PREZZO DI APPLICAZIONE     €/h  35,61
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11)  AP.11  Fornitura e posa in opera di fossa imhoff semplice o ad anelli a campana in 
calcestruzzo prefabbricato, completa di bacino chiarificatore, vasca 
di raccolta e dispositivo espurgo fanghi, fornita e posta in opera. 
Sono compresi: il collegamento alle tubazioni; lo scavo, il rinterro; 
il massetto di posa in calcestruzzo di cemento 325 a q.li 2,00 al m 
dello spessore di cm 15; la sigillatura dei giunti; i pozzetti di entrata 
e di uscita e le relative tubazioni di collegamento, per l'esecuzione 
dei prelievi di campioni liquidi. E' inoltre compreso quanto altro 
occorre per dare l'opera finita. 
- Con capacità di circa 6800 litri fino a 30-35 utenti.  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  
OP.01  h  24,07 3 72,21 
OP.02  h  22,37 3 67,11 
FOSSA IMOFF  Fornitura di Fossa imhoff, A.E. 3, mis  cad  3.100,00 1 3.100,00 
1.1.4.1  Scavo di sbancamento per qualsiasi  m³  8,30 (1) 27 224,10 

(1) ml(3.00*3.00*3.00)  
3.1.1.7  Conglomerato cementizio per strutture  m³  141,21 (1) 1,35 190,63 

(1) ml(3.00*3.00*0.15)  
3.2.4  Fornitura e collocazione di rete  kg  2,50 (1) 71,82 179,55 

(1) kg 7.98*ml(3.00*3.00)  

TOTALE  3.833,60 

Incidenza Oneri Sicurezza € 4.721,50 (100 % )  
15% Spese Generali su € 3.239,32  485,90 

10% Utile Impresa su € 3.725,22  372,52 

PREZZO  4.692,02 

ARROTONDAMENTO  29,48 

PREZZO DI APPLICAZIONE     €/cad  4.721,50
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12)  AP.12  Fornitura e posa in opera di cisterna pari a 20.000 litri per rifornimento idrico del cantiere per mezzo di 
autobotte. E' compreso nel prezzo il montaggio e lo smontaggio, il nolo per un mese o frazione, i 
collegamenti con gli apparecchi sanitari collocati all'interno dei locali destinati a servizi igienici.  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  
OP.01  h  28,15 4 112,60 
OP.02  h  26,06 4 104,24 
26.2.4  Serbatoio per riserva idrica in acciaio  cad  242,96 1 242,96 

* incidenza sicurezza inclusa € 242,960  
13.7.9.2  Fornitura e posa in opera di tubazioni  m  8,87 (1) 50 443,50 

(1) 50m  

TOTALE  903,30 

Incidenza Oneri Sicurezza 100 % )  
15% Spese Generali su € 216,84  32,53 

10% Utile Impresa su € 249,37  24,94 

PREZZO  717,81 

ARROTONDAMENTO  242,96 

PREZZO DI APPLICAZIONE     €/cad  960,77
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13)  AP.13  Noleggio e collocazione di gruppo elettrogeno monoblocco diesel 
per servizio di funzionamento continuo costituito da: 
- Motore diesel 4 tempi ad iniezione diretta ad aspirazione naturale 
per potenze fino ai 35kVA e sovralimentata per potenze superiori, 
con regolatore meccanico per potenza PRP fino a 80 kVA o 
Elettronico per potenze superiori, raffreddato ad acuqa con pompa di 
circolazione, valvola termostatica e radiatore con ventilatore 
soffiante azionato meccanicamente dal motore diesel. Sono compresi 
i sensori per allarme/arresto bassa pressione olio e temperatura 
acqua. 
- Alternatore sincrono trifase 50HZ, tensione di uscita 400V 4P con 
collegamento a stella, fattore di potenza 0,8, con forma d'onda 
generata di tipo sinusoidale e residuo armonico inferiore al 5% sia a 
vuoto che con carico trifase equilibrato non deformante. Velocita 
1500 giri/1', classe di isolamento H e protezione IP21 
- Accoppiamento diretto tra motore diesel ed alternatore a mezzo 
semigiunto lamellare e campana intermedia di collegamento 
- Basamento con ammortizzatori antivibranti costituito da un telaio 
formato longheroni in lamiera di acciaio pressopiegata e verniciato, 
di forte spessore, collegati alle estremita tramite elettrosaldatura e 
con opportune traverse, sufficientemente robuste, saldate sul telaio 
in corrispondenza dei supporti del motore diesel e dell'alternatore. 
Il basamento deve aveere almento n°4 piastre bullonate in 
corrispondenza dei quattro angoli per il fissaggio a terra. 
- Serbatoio di servizio posto dentro la sagoma del basamento, 
realizzato in conformita alle prescrizioni vigenti in materia di 
prevenzione incendi (D.M. 13 Luglio 2011 o ss.mm.ii.). Il serbatoio 
dovra avere una una capacita di 120 l, con tappo di riempimento con 
foro di sfiato, indicatore ottico di livello di tipo a quadrante e 
lancetta, flangia per gruppo pescante di alimentazione e ritorno 
diesel e vasca di contenimento perdite con all'interno sistema 
meccanico per la rivelazione di perdite connesso al quadro di 
avviamento e controllo. 
- Batteria di avviamento, opportunamente dimensionata, e carica 
batteria automatico. 
- Silenziatore gas di scarico ad alto abbattimento (20/25 dbA) 
completo condotto di gas di scarico per il collegamento all'uscita del 
motore e rivestimento in materiale coibente fino a 2,5m di altezza 
dal piano di calpestio. 
- Quadro di avviamento e controllo automatico realizzato in 
carpenteria in lamiera di acciaio elettrozincata in grado di 
provvedere costantemente a controllare i valori della tensione di rete 
in ingresso e qualora questa venisse a mancare o si discostasse entro 
certi limiti dal suo valore nominale, anche su una sola fase, 
comandare l'avviamento del gruppo elettrogeno consentendo quindi, 
entro pochi secondi, l'erogazione di energia elettrica di riserva. Non 
appena la tensione di rete sara tornata entro i suoi valori normali, il 
quadro dovra provvedere a ripristinare l'erogazione da rete, 
predisponendo il G.E. per un successivo intervento. Il quadro dovra 
essere dotato di pannello frontale attraverso il quale deve essere 
possibile predisporre il gruppo per il funzionamento automatico o 
manuale e per effettuare il ciclo di test per la verifica del gruppo 
elettrogeno. Nel display devono essere mostrate le principali 
informazioni sul funzionamneto (tensione di rete, tensione di 
gruppo, corrente erogata, frequenza, contaore di funzioanamento, 
tensione e corrente circuito carica batterie, numero avviamenti, 
potenza attiva erogata dal gruppo elettrogeno, fattore di potenza) 
nonche lo storico delle avarie e protezioni. 
- Interruttore automatico magnetotermico quadripolare a protezione 
generatore, in esecuzione fissa, con comando manuale e tA 
toroidale, inserito sul conduttore di messa a terra del centro stella del 
generatore ed a monte della derivazione del neutro.  
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Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  
- Pulsante di sgancio di emergenza compreso l'onere del trasporto, 
della movimentazione e il corretto posizionamento, gli oneri per gli 
allacci dei cavi di collegamento, la messa in funzione e la 
documentazione di collaudo e di certificazione e ogni altro onere e 
magistero. 
1) Potenza nominale PRP (ISO8528) fino a 9 KVA  

GR.EL 1-6  Gruppo elettrogeno monoblocco dieselper  giorni  165,00 (1) 1 165,00 
(1) 1  

GR.EL 7-30  Gruppo elettrogeno monoblocco dieselper  giorni  37,95 (1) 23 872,85 
(1) n. 1* 23 giorni  

TOTALE  1.037,85 

15% Spese Generali su € 1.037,85  155,68 

10% Utile Impresa su € 1.193,53  119,35 

PREZZO  1.312,88 

PREZZO DI APPLICAZIONE     €/h  1.312,88



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COSTO MANOD’OPERA 

PREVENTIVI MATERIALI ELEMENTARI E NOLI 

UTILIZZATI NELLE ANALISI. 

 



























































































 

  lì  
IL PROGETTISTA  

 




