


 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per la stesura degli elaborati contabili si sono presi a 

riferimento il “Nuovo Prezzario Unico Regionale per i 

Lavori Pubblici” Sicilia 2019. 

Per le voci mancanti il prezzo è stato determinato 

mediante analisi con le modalità previste dall’art. 32 

del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010. 
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Voci Finite senza Analisi  

1 1.1.5.1  Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in 
ambito extraurbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 
m dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo dall'orlo medio del cavo, 
eseguito a sezione uniforme, a gradoni, anche in presenza di acqua con tirante 
non superiore a 20 cm, alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a quelle delle 
voci 1.6.1 e 1.6.2, escluse le armature di qualsiasi tipo anche a cassa chiusa, 
occorrenti per le pareti, compresi il paleggio, il sollevamento, il carico, il 
trasporto delle materie nell’ambito del cantiere fino alla distanza di 1000 m o 
l'accatastamento delle materie riutilizzabili lungo il bordo del cavo, gli 
aggottamenti, la regolarizzazione delle pareti e del fondo eseguita con qualsiasi 
mezzo, compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in 
contraddittorio tra la D.L. e l'Impresa), il confezionamento dei cubetti questo 
da compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle 
prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera completa a 
perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche 
obbligatorie previsti dal C.S.A. 
in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche 
contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 
0,5 m³, sabbie e ghiaie anche debolmente cementate e rocce lapidee fessurate, 
di qualsiasi resistenza con superfici di discontinuità poste a distanza media 
l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di 
adeguata potenza non inferiore ai 45 kW  

EURO QUATTRO/99 €/metro cubo  4,99 

2 1.1.7.1  Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambito 
urbano anche con uso di radar di superficie per individuazione di sottoservizi, 
con mezzo meccanico, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento 
o, in mancanza di questo, dall'orlo medio del cavo, eseguito a sezione 
uniforme, a gradoni, anche in presenza di acqua con tirante non superiore a 20 
cm, compreso e compensato nel prezzo l'onere per il rispetto di costruzioni 
sotterranee preesistenti da mantenere, condutture o cavi, escluse le armature di 
qualsiasi tipo, anche a cassa chiusa occorrenti per le pareti, compresi il 
paleggio e l'accatastamento delle materie lungo il bordo del cavo, gli 
aggottamenti, la regolarizzazione delle pareti e del fondo eseguito con 
qualsiasi mezzo, compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi 
in contraddittorio tra la D.L. e l'Impresa), il confezionamento dei cubetti 
questo da compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da 
sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera 
completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli oneri per la formazione di 
recinzioni particolari da computarsi a parte, la riparazione di eventuali 
sottoservizi danneggiati senza incuria da parte dell'Impresa e certificati dalla 
D.L. nonchè gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previste dal 
C.S.A. 
in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche 
contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 
0,5 m³, sabbie e ghiaie anche debolmente cementate e rocce lapidee fessurate, 
di qualsiasi resistenza con superfici di discontinuità poste a distanza media 
l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di 
adeguata potenza non inferiore ai 45 kW  

EURO DIECI/73 €/metro cubo  10,73 

3 1.2.5.2  trasporto di materie, provenienti da scavi – demolizioni, a rifiuto alle 
discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del 
comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo, autorizzate al conferimento 
di tali rifiuti, o su aree preventivamente acquisite dal Comune ed autorizzate 
dagli organi competenti, e per il ritorno a vuoto.Escluso l'eventuale onere di 
accesso alla discarica, da compensarsi a parte. 
- per ogni m³ di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni  
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chilometro 
per materie provenienti dagli scavi o dalle demolizioni di cui alle voci:1.1.4 –
1.1.6 – 1.1.7 – 1.3.4 -1.4.1.1 - 1.4.2.1 - 1.4.3 - 1.4.4  eseguiti in ambito urbano 

EURO ZERO/63 €/m³ x km  0,63 

4 1.3.4  Demolizione parziale o totale, per lavori stradali e simili, da eseguirsi con 
qualsiasi mezzo, escluso le mine, di manufatti in muratura di qualsiasi genere e 
forma, qualunque sia la tenacità e la specie, compresi i calcestruzzi semplici o 
armati, anche con l'uso continuo di punta di acciaio, comprese tutte le cautele 
occorrenti, il tiro in alto, il carico sul mezzo di trasporto del materiale di risulta 
ed il trasporto a rilevato o a rinterro nell'ambito del cantiere, compreso il 
ritorno a vuoto.  

EURO DICIASSETTE/95 €/metro cubo  17,95 

5 1.5.4  Costituzione di rilevato, per la formazione di corpo stradale e sue dipendenze, 
per colmate specificatamente ordinate ed altre opere consimili, con idonee 
materie provenienti dagli scavi e dalle demolizioni in sito, eseguito a strati 
orizzontali di 30 cm disposti  secondo le sagome prescritte, compreso il 
compattamento del materiale del rilevato eseguito per ogni singolo strato fino a 
raggiungere una densità superiore a 90% di quella massima ottenuta in 
laboratorio con la prova AASHO modificata, a carico dell'impresa, per gli 
strati più bassi ed al 95% per lo strato superiore, di spessore non inferiore a 40 
cm, compresa la fornitura dell'acqua occorrente e compresa altresì la 
formazione dei cigli, delle banchine e delle scarpate, ed ogni altro onere per 
dare il rilevato compiuto a regola d'arte. 
- per ogni m³ di rilevato assestato  

EURO QUATTRO/48 €/metro cubo  4,48 

6 1.5.5  Costituzione di rilevato, per la formazione di corpo stradale e sue dipendenze, 
per colmate specificatamente ordinate ed altre opere consimili, con idonee 
materie provenienti, a cura e spese dell'impresa, da cave regolarmente 
autorizzate e site a distanza non superiore ai 5 km dal cantiere, accettate dalla 
D.L., compreso il trasporto delle materie dalle cave al cantiere, eseguito a strati 
orizzontali di 30 cm disposti  secondo le sagome prescritte, compreso il 
compattamento del materiale del rilevato eseguito per ogni singolo strato fino a 
raggiungere una densità superiore a 90% di quella massima ottenuta in 
laboratorio con la prova AASHO modificata, a carico dell'impresa, per gli 
strati più bassi ed al 95% per lo strato superiore, di spessore non inferiore a 40 
cm, compresa la fornitura dell'acqua occorrente e compresa altresì la 
formazione dei cigli, delle banchine e delle scarpate, ed ogni altro onere per 
dare il rilevato compiuto a regola d'arte. 
- per ogni m³ di rilevato assestato  

EURO DICIANNOVE/71 €/metro cubo  19,71 

7 1.5.6  Compenso addizionale al prezzo precedente (art. 1.5.5) per ogni km in più 
dalla cava oltre i primi cinque km. 
- per ogni m³  e per ogni km  

EURO ZERO/53 €/m³ x km  0,53 

8 3.1.1.4  Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, 
compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le 
prove dei materiali,  la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti 
con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il 
conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa 
l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le 
casseforme e le barre di armatura. 
per opere in fondazione con C 16/20  

EURO CENTOTRENTAQUATTRO/70 €/metro cubo  134,70 

9 3.1.2.5  Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente  
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secco classe d’esposizione X0  (UNI 11104 ), in ambiente umido senza gelo 
classe d’esposizione XC1, XC2 (UNI 11104 ); classe di consistenza S3 -
consistenza semi fluida: abbassamento (slump) da 100 a 150 mm, compreso la 
preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei 
materiali, la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di 
cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed 
il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri 
additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di 
armatura. 
- Per opere in fondazione per lavori stradali: 
per opere in fondazione per lavori stradali C25/30  

EURO CENTOQUARANTATRE/74 €/metro cubo  143,74 

10 3.1.2.9  Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco 
classe d’esposizione X0  (UNI 11104 ), in ambiente umido senza gelo classe 
d’esposizione XC1, XC2 (UNI 11104 ); classe di consistenza S3 - consistenza 
semi fluida: abbassamento (slump) da 100 a 150 mm, compreso la 
preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei 
materiali, la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di 
cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed 
il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri 
additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di 
armatura. 
- Per opere in elevazione per lavori edili: 
per opere in elevazione per lavori edili C25/30  

EURO CENTOSESSANTAUNO/65 €/metro cubo  161,65 

11 3.2.1.2  Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in 
stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato 
in opera compreso l'onere delle piegature, il filo della legatura, le eventuali 
saldature per giunzioni, lo sfrido e tutto quanto altro occorre per dare il lavoro 
eseguito a perfetta regola d'arte, compreso l’onere per la formazione dei 
provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali. 
per strutture in cemento armato  escluse quelle intelaiate  

EURO UNO/86 €/chilogramm  1,86 
o  

12 3.2.3  Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e 
dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato  e le strutture 
speciali, realizzate con legname o con pannelli di lamiera monolitica d’acciaio 
rinforzati, di idoneo spessore, compresi piantane (o travi), morsetti a ganascia, 
morsetti tendifilo e tenditori, cunei bloccaggio, compreso altresì ogni altro 
onere e magistero per controventatura, disarmo, pulitura e accatastamento del 
materiale, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte, misurate per la superficie dei 
casseri a contatto dei conglomerati.  

EURO VENTITRE/91 €/metro  23,91 
quadrato  

13 6.1.2.1  Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico avente dimensione 
massima degli elementi non superiore a 40 mm, passante a 2 mm compreso tra 
il 20% ed il 40%, passante al setaccio 0,075 mm compreso tra il 4% ed il 10%, 
granulometria ben assortita, esente da materiale argilloso con l'onere 
dell'eventuale inumidimento per il raggiungimento dell'umidità ottima e del 
costipamento fino a raggiungere il 95% della densità AASHO modificata, 
nonché ogni altro onere occorrente per dare il lavoro completo ed eseguito a 
perfetta regola d'arte. Misurato a spessore finito dopo costipamento e per 
distanza dalle cave di prestito fino a 5 km. 
per strade in ambito extraurbano  

EURO VENTIOTTO/04 €/metro cubo  28,04 

14 6.1.3  Fondazione stradale in misto cementato da stendere con vibrofinitrice, con 
spessori compresi tra 20 e 30 cm, costituito da una miscela (inerti,  
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acqua e cemento) realizzata secondo il CSA, compreso l'onere del successivo 
spandimento sulla superficie dello strato di una mano di emulsione bituminosa 
in ragione di 1-2 kg/m², compresa la fornitura dei materiali, lavorazione e 
costipamento dello strato con idonee attrezzature ed ogni altro onere per dare il 
lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo il 
costipamento.  

EURO OTTANTASETTE/57 €/metro cubo  87,57 

15 6.1.4.1  Conglomerato bituminoso per strato di base, di pavimentazioni stradali in 
ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), 
in ambito urbano (strade di categoria E e F urbana del CdS), confezionato a 
caldo in centrale con bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 con IP compreso tra 
-1,2 e + 1,2) e aggregato lapideo proveniente dalla frantumazione di rocce di 
qualsiasi natura petrografica, purché rispondente ai requisiti di accettazione 
riportati nella tabella 3 traffico tipo M e P (extraurbana) e nella tabella 3 
traffico tipo M (urbana), della norma C.N.R. B.U. n.° 139/1992. La 
granulometria dell'aggregato lapideo deve rientrare nel fuso granulometrico 
per strati di base previsto dal "Catalogo delle Pavimentazioni Stradali" CNR 
1993. La percentuale di bitume sarà compresa all'incirca tra il 3,5 - 4,5 %. In 
ogni caso il dosaggio in bitume e l'assortimento granulometrico ottimali 
devono essere determinati mediante metodo Marshall. Nel corso dello studio 
Marshall la miscela ottimale dovrà presentare, le seguenti 
caratteristiche:Stabilità non inferiore a 1000 kg, Rigidezza non inferiore a 300 
kg/mm e vuoti residui sui campioni compresi tra 4 e 7 %. Il prezzo di 
applicazione prevede la preparazione della superficie di stesa, la 
predisposizione dei giunti di strisciata e lo spandimento di mano di ancoraggio 
con emulsione bituminosa cationica a lenta rottura (con dosaggio di bitume 
non inferiore a 0,55 kg/m²), la stesa del conglomerato mediante vibrofinitrice, 
le cui dimensioni minime permettano interventi in strade di larghezza non 
inferiore a 3 m, ed il costipamento dello stesso con rullo tandem vibrante, fino 
a dare lo strato finito a perfetta regola d'arte, privo di sgranamenti e difetti 
visivi dovuti a segregazione degli inerti, ben regolare (scostamenti della 
superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a 1,0 cm in qualsiasi direzione). La 
densità in opera dovrà risultare non inferiore al 98% di quella determinata 
nello studio Marshall. 
per strade in ambito extraurbano - per ogni m² e per ogni cm di spessore  

EURO UNO/54 €/m²/cm  1,54 

16 6.1.5.1  Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento (binder), 
di pavimentazioni stradali in  ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, 
D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e F urbana 
del CdS), confezionata caldo in centrale con bitume puro (del tipo 50/70 o 
70/100 con IP compreso tra -1,2 e + 1,2) e aggregato lapideo proveniente dalla 
frantumazione di rocce di qualsiasi natura petrografica, purché rispondente ai 
requisiti di accettazione riportati nella tabella 5 traffico tipo M e P 
(extraurbana) e nella tabella 5 traffico tipo M (urbana), della norma C.N.R. 
B.U. n.° 139/1992. La granulometria dell'aggregato lapideo deve rientrare nel 
fuso granulometrico per strati di collegamento previsto dal "Catalogo delle 
Pavimentazioni Stradali" CNR 1993. La percentuale di bitume sarà compresa 
all'incirca tra il 4 - 5,5 %. In ogni caso il dosaggio in bitume e l'assortimento 
granulometrico ottimali devono essere determinati mediante metodo Marshall. 
Nel corso dello studio Marshall la miscela ottimale dovrà presentare le 
seguenti caratteristiche: stabilità non inferiore a 1000 kg, rigidezza non 
inferiore a 300 kg/mm e vuoti residui sui campioni compresi tra 3 e 7 %. Il 
prezzo di applicazione prevede la preparazione della superficie di stesa, la 
predisposizione dei giunti di strisciata e lo spandimento di mano di ancoraggio 
con emulsione bituminosa cationica a rapida rottura (con dosaggio di bitume 
residuo pari a 0,35-0,40 kg/m²), la stesa del conglomerato mediante 
vibrofinitrice, le cui dimensioni minime permettano interventi in strade di 
larghezza non inferiore a 3 m, ed il costipamento dello stesso con rullo  
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tandem vibrante, fino a dare lo strato finito a perfetta regola d'arte, privo di 
sgranamenti e difetti visivi dovuti a segregazione degli inerti, ben regolare 
(scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a 1,0 cm in 
qualsiasi direzione). La densità in opera dovrà risultare non inferiore al 98% di 
quella determinata nello studio Marshall. 
per strade in ambito extraurbano - per ogni m² e per ogni cm di spessore  

EURO UNO/71 €/m²/cm  1,71 

17 6.1.6.1  Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali 
in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del 
CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e F urbana del CdS), 
confezionato a caldo in centrale con bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 con 
IP compreso tra -1,2 e + 1,2) e aggregato lapideo proveniente dalla 
frantumazione di rocce di qualsiasi natura petrografica, purché rispondente ai 
requisiti di accettazione riportati nella tabella 6 traffico tipo M e P 
(extraurbana) e nella tabella 6 traffico tipo L (urbana), della norma C.N.R. 
B.U. n.° 139/1992. La granulometria dell'aggregato lapideo deve rientrare nel 
fuso granulometrico per strati di usura previsto dal "Catalogo delle 
Pavimentazioni Stradali" CNR 1993. La percentuale di bitume sarà compresa 
all'incirca tra il 5,5 - 6 %. In ogni caso il dosaggio in bitume e l'assortimento 
granulometrico ottimali devono essere determinati mediante metodo Marshall. 
Nel caso di studio Marshall la miscela ottimale dovrà presentare, le seguenti 
caratteristiche:stabilità non inferiore a 1000 kg, rigidezza non inferiore a 300 
kg/mm e vuoti residui sui campioni compresi tra 3 e 6 %. Il prezzo di 
applicazione prevede la preparazione della superficie di stesa, la 
predisposizione dei giunti di strisciata e lo spandimento di mano di ancoraggio 
con emulsione bituminosa cationica a rapida rottura (dosaggio di bitume 
residuo pari a 0,30-0,35 kg/m²), la stesa del conglomerato mediante 
vibrofinitrice, le cui dimensioni minime permettano interventi in strade di 
larghezza non inferiore a 3 m, ed il costipamento dello stesso con rullo tandem 
vibrante, fino a dare lo strato finito a perfetta regola d'arte, privo di 
sgranamenti e difetti visivi dovuti a segregazione degli inerti, ben regolare 
(scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a 1,0 cm in 
qualsiasi direzione per le strade extraurbane) (scostamenti della superficie 
rispetto al regolo di 4 m inferiori a 0,5 cm in qualsiasi direzione per le strade 
urbane). La densità in opera dovrà risultare non inferiore al 97% di quella 
determinata nello studio Marshall. 
per strade in ambito extraurbano - per ogni m² e per ogni cm di spessore  

EURO DUE/19 €/m²/cm  2,19 

18 6.2.2.2  Pavimentazione di marciapiedi con pietrine di cemento, con la superficie vista 
rigata, di spessore non inferiore a 2,5 cm e di dimensioni 40x40 cm su idoneo 
massetto in conglomerato cementizio da compensarsi a parte, poste in opera su 
letto di malta cementizia dosata a 300 kg di cemento per m³ di sabbia, 
compresi la boiaccatura dei giunti, la  pulitura ed ogni altro onere per dare il 
lavoro finito a perfetta regola d’arte. 
dimensione 25x25 cm  

EURO TRENTACINQUE/14 €/metro  35,14 
quadrato  

19 6.2.12.2  Fornitura e collocazione di orlatura retta o curva in conglomerato cementizio 
vibrocompresso, di classe C 20/25, con elementi  di diversa sezione, con 
fronte sub verticale, spigolo superiore esterno smussato con curvatura di raggio 
non inferiore a 2 cm e con finitura della faccia superiore antiscivolo rigata 
conforme alle norme UNI EN 1340/2004; in opera a regola d'arte su 
fondazione in conglomerato cementizio, da compensarsi a parte. 
per elementi di formato 16x12  

EURO TRENTANOVE/30 €/metro  39,30 

20 6.3.7  Compenso addizionale al prezzo di cui agli artt. 6.1.1, 6.1.2, 6.3.5 e 6.3.6 per 
ogni km in più dalla cava oltre i primi 5. tale maggiore distanza dovrà essere 
certificata dalla D.L. che dovrà inoltre dichiarare l'inesistenza di  
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cave idonee a distanza inferiore. 
- per ogni m³ e per ogni km  

EURO ZERO/53 €/m³ x km  0,53 

21 6.4.1.3  Fornitura e posa in opera di telaio e chiusini in ghisa a grafite lamellare, 
conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata 
norma carico di rottura, marchiata a rilievo con: norme di riferimento, classe di 
resistenza, marchio fabbricante e sigla dell'ente di certificazione, compresi le 
opere murarie ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. 
classe D 400 (carico di rottura 400 kN)  

EURO TRE/26 €/chilogramm  3,26 
o  

22 6.4.3  Fornitura e posa in opera di caditoia stradale in conglomerato cementizio delle 
dimensioni di 80x50x80 cm a doppio scomparto con chiusura idraulica, 
compreso il massetto di posa in conglomerato cementizio di spessore non 
inferiore a 10 cm, escluso scavo, telaio e griglia in ghisa da compensarsi a 
parte.  

EURO CENTODICIANNOVE/48 €/cadauno  119,48 

23 6.4.5.2  Fornitura e posa in opera di telaio e griglia piana in ghisa sferoidale UNI EN 
1563, costruita secondo le norme UNI EN124, asole ad ampio deflusso 
disposte su due file, sistema di fissaggio al telaio "antivandalismo", marchiata 
a rilievo con norme di riferimento (UNI EN 124), classe di resistenza 
(C250/D400), marchio fabbricante e sigla dell’ente di certificazione; compreso 
le opere murarie ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. 
classe D 400 (carico di rottura 400 kN)  

EURO QUATTRO/27 €/chilogramm  4,27 
o  

24 6.4.12.5  Fornitura e posa in opera di cunetta stradale prefabbricata in calcestruzzo 
vibrato, con superficie inclinata per lo scorrimento di acqua ai bordi della 
carreggiata stradale, nonché ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola 
d'arte. 
di dimensioni 100 x 36 x 150 cm  

EURO NOVANTAUNO/32 €/metro  91,32 

25 6.6.1  Fornitura e collocazione di segnali stradali regolamentari di forma triangolare 
(di pericolo) con lato di 90 cm o circolare (di prescrizione) del diametro di 60 
cm, costituiti in lamiera di ferro dello spessore non inferiore a 10/10 di mm, 
rinforzati con bordatura perimetrale, verniciati con due mani di antiruggine 
sintetica cotta in forno a 120° e rivestiti, dalla parte frontale, interamente con 
pellicola rifrangente scotchlite liscia, a normale efficienza (classe 1 di cui al 
D.L. 30/4/92 n. 285 modificato ed integrato dal D.L. 10/9/93 n. 360 ed in 
ottemperanza con il regolamento di esecuzione e di attuazione DPR 16/12/92 
n. 495) a pezzo unico, nei colori e con sagome e scritte regolamentari; il tutto 
dato in opera su apposito palo di sostegno, di cui è compresa la fornitura e 
collocazione, della lunghezza di 3,00 m in ferro tubolare del diametro di 60 
mm verniciato in smalto sintetico opaco a tinta neutra ed infisso sul terreno in 
buche delle dimensioni minime di 30x30x60 cm riempite con conglomerato 
cementizio di classe C 16/20.  

EURO CENTOTRENTANOVE/21 €/cadauno  139,21 

26 6.6.8.1  Fornitura e collocazione di segnale rettangolare delle dimensioni di 60x90 cm 
in lamiera di ferro di prima scelta dello spessore non inferiore a 10/10 di mm 
dato in opera con sostegno in ferro tubolare del diametro di 60 mm, della 
lunghezza di 3,00 m ed infisso nel terreno in buche delle dimensioni minime di 
30x30x60, riempite con conglomerato cementizio di classe C 16/20. 
CLASSE 1 (di cui al D.L. 30/4/92 n. 285 modificato ed integrato dal D.L. 
10/9/93 n. 360 ed in ottemperanza con il regolamento di esecuzione e di 
attuazione DPR 16/12/92 n. 495)  

EURO CENTOSETTANTAUNO/87 €/cadauno  171,87 



 

Pag. 7  

N.E.P.  Codice Art. D E S C R I Z I O N E  Unità Misura Prezzo Unit 
 

27 6.6.11  Fornitura e collocazione, su sostegno da compensarsi a parte, di segnale 
rettangolare di dimensioni 20x60 cm in lamiera di ferro dello spessore non 
inferiore a 10/10 di mm, rivestito sulla faccia anteriore con pellicola 
rifrangente ad alta intensità luminosa classe 2 (di cui al D.L. 30/4/92 n.285 
modificato ed integrato dal D.L. 10/9/93 n. 360 ed in ottemperanza con il 
regolamento di esecuzione e di attuazione DPR 16/12/92 n. 495) a pezzo 
unico, nei colori, sagome e scritte regolamentari.  

EURO QUARANTASEI/75 €/cadauno  46,75 

28 6.6.21  Esecuzione di strisce orizzontali spartitraffico per sistemazione di bivi e isole 
pedonali, mediante vernice rifrangente del colore bianco o giallo, o vernice 
spartitraffico non rifrangente di grande resistenza all’usura, compreso ogni 
onere occorrente per dare il lavoro a regola d'arte e secondo le prescrizioni 
regolamentari 
- per ogni m² vuoto per pieno per la figura geometrica circoscritta  

EURO NOVE/22 €/metro  9,22 
quadrato  

29 6.6.22  Esecuzione di strisce longitudinali della larghezza di 12 cm,  mediante vernice 
rifrangente del colore bianco o giallo, o vernice spartitraffico non rifrangente 
di grande resistenza all’usura, compreso ogni onere occorrente per dare il 
lavoro a regola d'arte e secondo le prescrizioni regolamentari.  

EURO UNO/14 €/metro  1,14 

30 7.2.10.1  Pannelli modulari verticali in grigliato elettrofuso(a norma UNI 11002-1/2/3) 
con elementi in acciaio S235 JR UNI EN 10025  delle dimensioni di 25x2 o 
25x3 mm formanti maglie di 62x132 mm. I pannelli, bordati con elementi di 
25x3 mm, saranno sorretti mediante imbullonatura da montanti in ferro piatto 
60x8 mm posti ad interasse di 2,00 m, zincati a caldo secondo le norme UNI 
EN ISO 1461 e UNI EN 10244   e tutto quanto occorre per dare i pannelli in 
opera a perfetta regola d'arte. 
per pannelli zincati  

EURO SETTANTAOTTO/69 €/metro  78,69 
quadrato  

31 13.7.8.1  Fornitura trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC-U a 
parete strutturata tipo A1 costruiti a norna UNI-EN 13476- 
2 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica con 
anima di rinforzo interno, questa ultima preinserita e solidale col bicchiere, 
conforme alle norme UNI-EN 681/1. Le tubazioni di lunghezza utile 6 metri, 
riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, il codice 
d'istallazione U o UD, la serie corrispondente alla rigidità SN 16 kN/m², il 
marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo 
UNI-CEI-EN 45011, compresi: i tagli e gli sfridi, l’esecuzione delle prove 
idrauliche, il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare 
l’opera completa a perfetta regola d’arte. 
D esterno 200 mm  

EURO VENTISEI/97 €/metro  26,97 

32 13.7.8.4  Fornitura trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC-U a 
parete strutturata tipo A1 costruiti a norna UNI-EN 13476- 
2 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica con 
anima di rinforzo interno, questa ultima preinserita e solidale col bicchiere, 
conforme alle norme UNI-EN 681/1. Le tubazioni di lunghezza utile 6 metri, 
riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, il codice 
d'istallazione U o UD, la serie corrispondente alla rigidità SN 16 kN/m², il 
marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo 
UNI-CEI-EN 45011, compresi: i tagli e gli sfridi, l’esecuzione delle prove 
idrauliche, il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare 
l’opera completa a perfetta regola d’arte. 
D esterno 400 mm 

EURO NOVANTACINQUE/88 €/metro  95,88 
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33 13.7.8.5  Fornitura trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC-U a 

parete strutturata tipo A1 costruiti a norna UNI-EN 13476- 
2 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica con 
anima di rinforzo interno, questa ultima preinserita e solidale col bicchiere, 
conforme alle norme UNI-EN 681/1. Le tubazioni di lunghezza utile 6 metri, 
riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, il codice 
d'istallazione U o UD, la serie corrispondente alla rigidità SN 16 kN/m², il 
marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo 
UNI-CEI-EN 45011, compresi: i tagli e gli sfridi, l’esecuzione delle prove 
idrauliche, il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare 
l’opera completa a perfetta regola d’arte. 
D esterno 500 mm  

EURO CENTOCINQUANTATRE/44 €/metro  153,44 

34 13.7.8.6  Fornitura trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC-U a 
parete strutturata tipo A1 costruiti a norna UNI-EN 13476- 
2 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica con 
anima di rinforzo interno, questa ultima preinserita e solidale col bicchiere, 
conforme alle norme UNI-EN 681/1. Le tubazioni di lunghezza utile 6 metri, 
riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, il codice 
d'istallazione U o UD, la serie corrispondente alla rigidità SN 16 kN/m², il 
marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo 
UNI-CEI-EN 45011, compresi: i tagli e gli sfridi, l’esecuzione delle prove 
idrauliche, il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare 
l’opera completa a perfetta regola d’arte. 
D esterno 630 mm  

EURO DUECENTOSETTANTATRE/93 €/metro  273,93 

35 13.8.1  Formazione del letto di posa, rinfianco e ricoprimento  delle tubazioni di 
qualsiasi genere e diametro, con materiale permeabile arido (sabbia o pietrisco 
min), proveniente da cava, con elementi di pezzatura non superiori a 30 mm, 
compresa la fornitura, lo spandimento e la sistemazione nel fondo del cavo del 
materiale ed il costipamento.  

EURO VENTIQUATTRO/08 €/metro cubo  24,08 

36 13.9.12.5  Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per 
fognatura, per acque bianche o nere, in calcestruzzo vibrato realizzato secondo 
norme UNI EN 1917/2004 e provvisto di marcatura CE, con luce utile di 800, 
1200, 1500 mm, con resina epossidica spessore 300-500 microns, provvisto di 
canale di scorrimento atto a garantire la continuità idraulica e l’assenza di 
fenomeni di accumulo, compreso di manicotti di innesto per tubi in PE, PRFV, 
CLS, GRES, PVC, predisposti alle angolazioni necessarie e dotati di 
guarnizione di tenuta a norma UNI EN 681, in grado di garantire una tenuta 
idraulica di 0,5 bar, con sopralzi di diversa altezza, in grado di garantire una 
tenuta idraulica di 0,3 bar, con inseriti pioli antiscivolo a norma UNI EN 
13101, elemento di copertura idoneo al transito di mezzi pesanti con classe di 
resistenza verticale 150 kN, eventuale elemento raggiungi quota, fornito e 
posto in opera, previa verifica di progetto secondo la classe di resistenza 
determinata in funzione della profondità. Sono comprese le prove previste 
dalla normativa vigente e tutti gli oneri per dare il lavoro finito a perfetta 
regola d'arte con la sola esclusione degli oneri dello scavo, il rinfianco ed il 
ricoprimento da compensarsi a parte. 
- Elemento di fondo. 
DN 800 mm, innesto linea/salto DN400 mm  

EURO CINQUECENTOUNDICI/21 €/cadauno  511,21 
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37 13.9.12.10  Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per 
fognatura, per acque bianche o nere, in calcestruzzo vibrato realizzato secondo 
norme UNI EN 1917/2004 e provvisto di marcatura CE, con luce utile di 800, 
1200, 1500 mm, con resina epossidica spessore 300-500 microns, provvisto di 
canale di scorrimento atto a garantire la continuità idraulica e l’assenza di 
fenomeni di accumulo, compreso di manicotti di innesto per tubi in PE, PRFV, 
CLS, GRES, PVC, predisposti alle angolazioni necessarie e dotati di 
guarnizione di tenuta a norma UNI EN 681, in grado di garantire una tenuta 
idraulica di 0,5 bar, con sopralzi di diversa altezza, in grado di garantire una 
tenuta idraulica di 0,3 bar, con inseriti pioli antiscivolo a norma UNI EN 
13101, elemento di copertura idoneo al transito di mezzi pesanti con classe di 
resistenza verticale 150 kN, eventuale elemento raggiungi quota, fornito e 
posto in opera, previa verifica di progetto secondo la classe di resistenza 
determinata in funzione della profondità. Sono comprese le prove previste 
dalla normativa vigente e tutti gli oneri per dare il lavoro finito a perfetta 
regola d'arte con la sola esclusione degli oneri dello scavo, il rinfianco ed il 
ricoprimento da compensarsi a parte. 
- Elemento di fondo. 
DN 1200 mm, innesto linea/salto DN500 mm  

EURO NOVECENTODICIOTTO/22 €/cadauno  918,22 

38 13.9.12.11  Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per 
fognatura, per acque bianche o nere, in calcestruzzo vibrato realizzato secondo 
norme UNI EN 1917/2004 e provvisto di marcatura CE, con luce utile di 800, 
1200, 1500 mm, con resina epossidica spessore 300-500 microns, provvisto di 
canale di scorrimento atto a garantire la continuità idraulica e l’assenza di 
fenomeni di accumulo, compreso di manicotti di innesto per tubi in PE, PRFV, 
CLS, GRES, PVC, predisposti alle angolazioni necessarie e dotati di 
guarnizione di tenuta a norma UNI EN 681, in grado di garantire una tenuta 
idraulica di 0,5 bar, con sopralzi di diversa altezza, in grado di garantire una 
tenuta idraulica di 0,3 bar, con inseriti pioli antiscivolo a norma UNI EN 
13101, elemento di copertura idoneo al transito di mezzi pesanti con classe di 
resistenza verticale 150 kN, eventuale elemento raggiungi quota, fornito e 
posto in opera, previa verifica di progetto secondo la classe di resistenza 
determinata in funzione della profondità. Sono comprese le prove previste 
dalla normativa vigente e tutti gli oneri per dare il lavoro finito a perfetta 
regola d'arte con la sola esclusione degli oneri dello scavo, il rinfianco ed il 
ricoprimento da compensarsi a parte. 
- Elemento di fondo. 
DN 1200 mm, innesto linea/salto DN600 mm  

EURO MILLECENTOTRENTAQUATTRO/20 €/cadauno  1.134,20 

39 13.9.12.22  Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per 
fognatura, per acque bianche o nere, in calcestruzzo vibrato realizzato secondo 
norme UNI EN 1917/2004 e provvisto di marcatura CE, con luce utile di 800, 
1200, 1500 mm, con resina epossidica spessore 300-500 microns, provvisto di 
canale di scorrimento atto a garantire la continuità idraulica e l’assenza di 
fenomeni di accumulo, compreso di manicotti di innesto per tubi in PE, PRFV, 
CLS, GRES, PVC, predisposti alle angolazioni necessarie e dotati di 
guarnizione di tenuta a norma UNI EN 681, in grado di garantire una tenuta 
idraulica di 0,5 bar, con sopralzi di diversa altezza, in grado di garantire una 
tenuta idraulica di 0,3 bar, con inseriti pioli antiscivolo a norma UNI EN 
13101, elemento di copertura idoneo al transito di mezzi pesanti con classe di 
resistenza verticale 150 kN, eventuale elemento raggiungi quota, fornito e 
posto in opera, previa verifica di progetto secondo la classe di resistenza 
determinata in funzione della profondità. Sono comprese le prove previste 
dalla normativa vigente e tutti gli oneri per dare il lavoro finito a perfetta 
regola d'arte con la sola esclusione degli oneri dello  
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scavo, il rinfianco ed il ricoprimento da compensarsi a parte. 
- Elemento di sopralzo. 
DN 800 mm, altezza utile 990 mm di salto  

EURO TRECENTOCINQUANTACINQUE/92 €/cadauno  355,92 

40 13.9.12.25  Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per 
fognatura, per acque bianche o nere, in calcestruzzo vibrato realizzato secondo 
norme UNI EN 1917/2004 e provvisto di marcatura CE, con luce utile di 800, 
1200, 1500 mm, con resina epossidica spessore 300-500 microns, provvisto di 
canale di scorrimento atto a garantire la continuità idraulica e l’assenza di 
fenomeni di accumulo, compreso di manicotti di innesto per tubi in PE, PRFV, 
CLS, GRES, PVC, predisposti alle angolazioni necessarie e dotati di 
guarnizione di tenuta a norma UNI EN 681, in grado di garantire una tenuta 
idraulica di 0,5 bar, con sopralzi di diversa altezza, in grado di garantire una 
tenuta idraulica di 0,3 bar, con inseriti pioli antiscivolo a norma UNI EN 
13101, elemento di copertura idoneo al transito di mezzi pesanti con classe di 
resistenza verticale 150 kN, eventuale elemento raggiungi quota, fornito e 
posto in opera, previa verifica di progetto secondo la classe di resistenza 
determinata in funzione della profondità. Sono comprese le prove previste 
dalla normativa vigente e tutti gli oneri per dare il lavoro finito a perfetta 
regola d'arte con la sola esclusione degli oneri dello scavo, il rinfianco ed il 
ricoprimento da compensarsi a parte. 
- Elemento di sopralzo. 
DN 1200 mm, altezza utile 990 mm  

EURO TRECENTOOTTANTAQUATTRO/60 €/cadauno  384,60 

41 13.9.12.29  Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per 
fognatura, per acque bianche o nere, in calcestruzzo vibrato realizzato secondo 
norme UNI EN 1917/2004 e provvisto di marcatura CE, con luce utile di 800, 
1200, 1500 mm, con resina epossidica spessore 300-500 microns, provvisto di 
canale di scorrimento atto a garantire la continuità idraulica e l’assenza di 
fenomeni di accumulo, compreso di manicotti di innesto per tubi in PE, PRFV, 
CLS, GRES, PVC, predisposti alle angolazioni necessarie e dotati di 
guarnizione di tenuta a norma UNI EN 681, in grado di garantire una tenuta 
idraulica di 0,5 bar, con sopralzi di diversa altezza, in grado di garantire una 
tenuta idraulica di 0,3 bar, con inseriti pioli antiscivolo a norma UNI EN 
13101, elemento di copertura idoneo al transito di mezzi pesanti con classe di 
resistenza verticale 150 kN, eventuale elemento raggiungi quota, fornito e 
posto in opera, previa verifica di progetto secondo la classe di resistenza 
determinata in funzione della profondità. Sono comprese le prove previste 
dalla normativa vigente e tutti gli oneri per dare il lavoro finito a perfetta 
regola d'arte con la sola esclusione degli oneri dello scavo, il rinfianco ed il 
ricoprimento da compensarsi a parte. 
- Elemento di copertura. 
per pozzetto DN 800 mm  

EURO CENTONOVANTACINQUE/34 €/cadauno  195,34 

42 13.9.12.30  Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per 
fognatura, per acque bianche o nere, in calcestruzzo vibrato realizzato secondo 
norme UNI EN 1917/2004 e provvisto di marcatura CE, con luce utile di 800, 
1200, 1500 mm, con resina epossidica spessore 300-500 microns, provvisto di 
canale di scorrimento atto a garantire la continuità idraulica e l’assenza di 
fenomeni di accumulo, compreso di manicotti di innesto per tubi in PE, PRFV, 
CLS, GRES, PVC, predisposti alle angolazioni necessarie e dotati di 
guarnizione di tenuta a norma UNI EN 681, in grado di garantire una tenuta 
idraulica di 0,5 bar, con sopralzi di diversa altezza, in grado di garantire una 
tenuta idraulica di 0,3 bar, con inseriti pioli antiscivolo a norma UNI EN 
13101, elemento di copertura idoneo al transito di mezzi pesanti con classe di 
resistenza verticale 150 kN, eventuale elemento raggiungi quota, fornito e 
posto in opera, previa verifica di progetto secondo la classe di  
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resistenza determinata in funzione della profondità. Sono comprese le prove 
previste dalla normativa vigente e tutti gli oneri per dare il lavoro finito a 
perfetta regola d'arte con la sola esclusione degli oneri dello scavo, il rinfianco 
ed il ricoprimento da compensarsi a parte. 
- Elemento di copertura. 
per pozzetto DN 1200 mm  

EURO DUECENTONOVANTANOVE/15 €/cadauno  299,15 

43 14.3.18.3  Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di 
conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina 
termoplastica di colore verde qualità M16, conforme ai requisiti previsti dalla 
Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11), tipo 
FG16(o)M16 0,6/1kV - Cca - s1b, d1, a1, norma di riferimento CEI EN 20-23. 
Sono comprese tutte le terminazioni e connessioni necessarie (capicorda, 
morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. 
cavo FG16(o)M16 sez. 1x25mm²  

EURO OTTO/89 €/metro  8,89 

44 14.3.18.5  Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di 
conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina 
termoplastica di colore verde qualità M16, conforme ai requisiti previsti dalla 
Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11), tipo 
FG16(o)M16 0,6/1kV - Cca - s1b, d1, a1, norma di riferimento CEI EN 20-23. 
Sono comprese tutte le terminazioni e connessioni necessarie (capicorda, 
morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. 
cavo FG16(o)M16 sez. 1x50mm²  

EURO QUINDICI/70 €/metro  15,70 

45 14.3.18.18  Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di 
conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina 
termoplastica di colore verde qualità M16, conforme ai requisiti previsti dalla 
Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11), tipo 
FG16(o)M16 0,6/1kV - Cca - s1b, d1, a1, norma di riferimento CEI EN 20-23. 
Sono comprese tutte le terminazioni e connessioni necessarie (capicorda, 
morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. 
cavo FG16(o)M16 sez.  2x25mm²  

EURO VENTI/00 €/metro  20,00 

46 14.3.18.22  Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di 
conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina 
termoplastica di colore verde qualità M16, conforme ai requisiti previsti dalla 
Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11), tipo 
FG16(o)M16 0,6/1kV - Cca - s1b, d1, a1, norma di riferimento CEI EN 20-23. 
Sono comprese tutte le terminazioni e connessioni necessarie (capicorda, 
morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. 
cavo FG16(o)M16 sez.  3x2,5mm²  

EURO QUATTRO/71 €/metro  4,71 

47 14.3.18.38  Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di 
conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina 
termoplastica di colore verde qualità M16, conforme ai requisiti previsti dalla 
Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11), tipo 
FG16(o)M16 0,6/1kV - Cca - s1b, d1, a1, norma di riferimento CEI EN 20-23. 
Sono comprese tutte le terminazioni e connessioni necessarie (capicorda, 
morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. 
cavo FG16(o)M16 sez.  4x16mm²  

EURO VENTITRE/20 €/metro  23,20 
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48 14.3.19.2  Fornitura e posa in opera su scavo già predisposto di corda in rame nudo, in 
opera completa di morsetti e capicorda. 
sez. 35 mm²  

EURO SEI/75 €/metro  6,75 

49 14.3.20.1  Fornitura e posa in opera di dispersore a croce in profilato di acciaio dolce 
zincato a caldo in accordo alle norme 
CEI 7-6, munito di bandierina con 2 fori Ø 13 mm per allacciamento 
conduttori tondi e bandelle alloggiato in pozzetto di materiale plastico delle 
dimensioni di 400 × 400 × 400 mm con coperchio, comprensivo dello scavo, 
del rinterro per la posa di quest'ultimo e del cartello in alluminio per segnalare 
le prese di terra a sfondo blu, dimensioni 200 × 300 mm, inclusi gli accessori 
di fissaggio. 
lunghezza 1,5 m  

EURO NOVANTA/90 €/cadauno  90,90 

50 14.4.5.39  Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a parte) di 
interruttore magnetotermico di tipo modulare per guida DIN per circuiti di 
tensione nominale non superiore a 1000 V c.a. e 1500 V c.c. e conforme alla 
Norma CEI EN 60947-2. Sono compresi gli eventuali contatti ausiliari per il 
segnalamento a distanza e  ogni accessorio per la posa ed i collegamenti 
elettrici dal partitore o dalla barratura principale fino a morsettiera. [Potere di 
interruzione secondo la Norma EN60898 fino a 10KA e EN60947-2 per valori 
superiori]. 
Icu=15 -25 kA curva C - 2P -  da 10 a 32 A  

EURO SESSANTAQUATTRO/40 €/cadauno  64,40 

51 14.4.5.46  Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a parte) di 
interruttore magnetotermico di tipo modulare per guida DIN per circuiti di 
tensione nominale non superiore a 1000 V c.a. e 1500 V c.c. e conforme alla 
Norma CEI EN 60947-2. Sono compresi gli eventuali contatti ausiliari per il 
segnalamento a distanza e  ogni accessorio per la posa ed i collegamenti 
elettrici dal partitore o dalla barratura principale fino a morsettiera. [Potere di 
interruzione secondo la Norma EN60898 fino a 10KA e EN60947-2 per valori 
superiori]. 
Icu=15 -25 kA curva C - 4P -  da 10 a 32 A  

EURO CENTOVENTISEI/20 €/cadauno  126,20 

52 14.4.5.47  Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a parte) di 
interruttore magnetotermico di tipo modulare per guida DIN per circuiti di 
tensione nominale non superiore a 1000 V c.a. e 1500 V c.c. e conforme alla 
Norma CEI EN 60947-2. Sono compresi gli eventuali contatti ausiliari per il 
segnalamento a distanza e  ogni accessorio per la posa ed i collegamenti 
elettrici dal partitore o dalla barratura principale fino a morsettiera. [Potere di 
interruzione secondo la Norma EN60898 fino a 10KA e EN60947-2 per valori 
superiori]. 
Icu=15 -25 kA curva C - 4P -  da 40 a 63 A  

EURO CENTOSESSANTANOVE/30 €/cadauno  169,30 

53 14.4.6.3  Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore 
magnetotermico modulare di cui alla voce 14.4.5. Sono compresi gli eventuali 
contatti ausiliari per il segnalamento a distanza compreso ogni accessorio per 
la posa ed i collegamenti elettrici. 
blocco diff. 2P In <= 25A  cl.AC - 300/500 mA  

EURO QUARANTAQUATTRO/00 €/cadauno  44,00 

54 14.4.6.15  Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore 
magnetotermico modulare di cui alla voce 14.4.5. Sono compresi gli eventuali 
contatti ausiliari per il segnalamento a distanza compreso ogni accessorio per 
la posa ed i collegamenti elettrici. 
blocco diff. 4P In <= 25A  cl.AC - 300/500 mA  

EURO SESSANTACINQUE/90 €/cadauno  65,90 
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55 14.4.8.44  Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a parte) di 
interruttore automatico con sganciatore magnetotermico o elettronico 
(Funzioni microprocessori LSI o LSIG a scelta della D.L.) su tutti i poli, tipo 
scatolato fisso, tensione nominale 380-400 V, tensione nominale 380-400 V, 
soglia termica regolabile, soglia magnetica fissa e potere di interruzione 
secondo la Norma EN60947-2. Sono compresi i contatti ausiliari e di 
segnalazione, l’eventuale bobina a lancio di corrente, i coprimorsetti, i 
separatori di fase, le lampade spia ed accessori e ogni accessorio per la posa ed 
i collegamenti elettrici dal partitore o dalla barratura principale fino a 
morsettiera. 
con Sganc. magnetotermico - Icu= 50 kA (S) - 4P -  fino 63 A  

EURO SETTECENTOSETTANTASETTE/80 €/cadauno  777,80 

56 14.4.9.2  Fornitura e posa in opera di sganciatori differenziali da abbinare ad interruttori 
automatici di tipo scatolato con corrente e tempo d'intervento regolabili, 
compreso i capicorda, i contatti ausiliari  e ogni accessorio per la posa ed i 
collegamenti elettrici. 
blocco diff. per interr.fino a 250A 4P  

EURO CINQUECENTOSETTE/30 €/cadauno  507,30 

57 14.4.11.8  Fornitura in opera in quadro elettrico (compensato a parte) di contattori 
modulari con contatti NA oppure NC,  circuito di comando a qualsiasi 
tensione di funzionamento, con o senza comando manuale sul fronte del 
contattore, compresa l’incidenza dell’eventuale circuito ausiliario da realizzare 
nel quadro (comprensivo di selettore 0-1-2, lampade spie, morsetti, contatti 
ausiliari, ecc),  i collegamenti elettrici necessari, l’etichettatura e ogni altro 
accessorio per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte. 
contattore modulare 4P 25 A (categoria AC7a)  

EURO QUARANTASETTE/20 €/cadauno  47,20 

58 14.4.14.2  Fornitura in opera in quadro elettrico (compensato a parte) di sezionatori 
portafusibili modulari per fusibili cilindrici (con fusibile AM o GF incluso), 
con o senza lampada di segnalazione compresi i  collegamenti elettrici 
necessari, l’etichettatura e ogni altro accessorio per dare l’opera finita a 
perfetta regola d’arte. 
portafusibili 10x38 3P- fusibile fino a 32A  

EURO TRENTA/90 €/cadauno  30,90 

59 18.1.1.1  Realizzazione di scavo a sezione obbligata in ambito urbano per posa di 
cavidotti in tubo, eseguito con escavatore in terreno di qualsiasi natura e 
consistenza, esclusa la roccia, con profondità fino a 0,60 m e larghezza fino a 
0,50 m, escluso l’eventuale rimozione della sede stradale, compresa la 
rimozione di eventuali marciapiedi, le eventuali demolizioni di trovanti di 
dimensioni non superiori a 0,5 m³, la conservazione di sottoservizi 
eventualmente incontrati. 
Sono inoltre comprese la fornitura e la posa di un letto di sabbia dello spessore 
di 10 cm e il nastro di segnalazione, nonché l’onere del reinterro con materiale 
idoneo proveniente 
dallo scavo e il costipamento meccanico realizzato a strati di spessore massimo 
30 cm. 
Compreso inoltre l’eventuale bauletto in calcestruzzo per la protezione 
addizionale, da realizzarsi per gli attraversamenti, con copertura del cavidotto 
per almeno 10 cm. 
E’ compresa infine la segnalazione e l’eventuale protezione degli scavi, e il 
carico dei materiali di scavo eccedenti o ritenuti non idonei al reinterro per 
futuro trasporto a discarica, nonché ogni onere necessario per dare l’opera 
finita a perfetta regola d’arte. 
per scavo e ricoprimento senza protezione addizionale  

EURO TRENTACINQUE/77 €/metro  35,77 
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60 18.1.2  Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, anche con ausilio di martelletto, da 
effettuarsi su marciapiede o sede stradale, per la posa di blocchi di fondazione 
o pozzetti stradali, fino ad una profondità di 2,00 m dal piano di inizio dello 
scavo, compresi eventuali trovanti o relitti di muratura di volume non 
superiore a 0,50 m³ cadauno,  compreso l’innalzamento delle materie a bordo 
scavo, e il succesivo carico su mezzo per futuro trasporto a discarica, nonché 
ogni onere necessario per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte.  

EURO CENTOVENTITRE/56 €/metro cubo  123,56 

61 18.1.3.1  Formazione di pozzetto per marciapiedi in conglomerato cementizio a 
prestazione garantita, con classe di resistenza non inferiore a C16/20, spessore 
pareti 15 cm, escluso lo scavo a sezione obbligata da compensarsi a parte con 
le voce 18.1.2, compreso il sottofondo perdente formato con misto 
granulometrico per uno spessore di 20 cm, formazione di fori di passaggio 
cavidotti e successiva sigillatura degli stessi con malta cementizia, esclusa la 
fornitura del chiusino in ghisa per transito incontrollato, ed ogni altro onere e 
magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 
per pozzetti da 40x40x50 cm  

EURO CENTOQUINDICI/16 €/cadauno  115,16 

62 18.1.3.2  Formazione di pozzetto per marciapiedi in conglomerato cementizio a 
prestazione garantita, con classe di resistenza non inferiore a C16/20, spessore 
pareti 15 cm, escluso lo scavo a sezione obbligata da compensarsi a parte con 
le voce 18.1.2, compreso il sottofondo perdente formato con misto 
granulometrico per uno spessore di 20 cm, formazione di fori di passaggio 
cavidotti e successiva sigillatura degli stessi con malta cementizia, esclusa la 
fornitura del chiusino in ghisa per transito incontrollato, ed ogni altro onere e 
magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 
per pozzetti da 40x40x80 cm  

EURO CENTOCINQUANTASEI/57 €/cadauno  156,57 

63 18.1.4.2  Fornitura e posa in opera di blocco di fondazione prefabbricato in calcestruzzo 
con pozzetto incorporato per il sostegno dei pali di illuminazione con cavo di 
inghisaggio palo e pozzetto di distribuzione elettrica con fori di passaggio, 
esclusa la fornitura del chiusino in ghisa per transito incontrollato, lo scavo, ed 
ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 
per pozzetti da 110 x 65 x 95 cm per pali fino a 11 m d'altezza  

EURO CINQUECENTOVENTISETTE/89 €/cadauno  527,89 

64 18.2.4.6  Fornitura e posa in opera in blocco di fondazione già predisposto e compensato 
a parte di palo tronco conico (a sezione circolare) o tronco piramidale (a 
sezione ottagonale) diritto, ricavato da lamiera di acciaio S235JR secondo UNI 
10025 saldata longitudinalmente, avente carico di rottura 360 - 460 N/mm²; 
compresa protezione del palo contro la corrosione mediante zincatura a caldo 
rispondente alle prove di cui alla norma CEI 7.6; in opera compresi foratura 
asola per passaggio cavi, asola per morsetteria, morsettiera in classe II o I a 
scelta della D.L., applicazione di sigillatura, guaina termorestringente per la 
protezione anticorrosiva del palo nella zona di incastro nella fondazione per 
un'altezza non inferiore a 45 cm di cui 20 cm fuori terra, dado di messa a terra 
ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola 
d'arte. 
s = spessore 
h = altezza totale 
d = diametro in sommità in mm 
D = diametro alla base in mm 
D = 148 mm; d = 60 mm; h = 8,80 m; s = 4 mm  

EURO QUATTROCENTOSETTANTAUNO/78 €/cadauno  471,78 
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65 18.2.4.8  Fornitura e posa in opera in blocco di fondazione già predisposto e compensato 
a parte di palo tronco conico (a sezione circolare) o tronco piramidale (a 
sezione ottagonale) diritto, ricavato da lamiera di acciaio S235JR secondo UNI 
10025 saldata longitudinalmente, avente carico di rottura 360 – 460 N/mm²; 
compresa protezione del palo contro la corrosione mediante zincatura a caldo 
rispondente alle prove di cui alla norma CEI 7.6; in opera compresi foratura 
asola per passaggio cavi, asola per morsetteria, morsettiera in classe II o I a 
scelta della D.L., applicazione di sigillatura, guaina termorestringente per la 
protezione anticorrosiva del palo nella zona di incastro nella fondazione per 
un'altezza non inferiore a 45 cm di cui 20 cm fuori terra, dado di messa a terra 
ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola 
d'arte. 
s = spessore 
h = altezza totale 
d = diametro in sommità in mm 
D = diametro alla base in mm 
D = 168 mm; d = 60 mm; h = 10,80 m; s = 4 mm  

EURO CINQUECENTOSETTANTADUE/98 €/cadauno  572,98 

66 18.3.3.4  Fornitura e posa in opera su palo o mensola già predisposti, di armatura 
stradale con sorgente LED con corpo in pressofusione in lega di alluminio, 
schermo in vetro piano temperato di spessore minimo 4 mm e lenti in PMMA 
ad alta trasparenza. 
Il sistema ottico dovrà essere di tipo modulare con sorgente LED con 
temperatura di colore 3000K o 4000K e indice di resa cromatica > 70, con 
ottica di tipologia stradale, o ciclopedonale e di categoria di intensità luminosa 
minima G3. Il sistema di dissipazione del gruppo ottico dovrà essere certificato 
con aspettativa di vita  >50.000 (Ta25°C L80B20 -TM21). L’efficienza 
dell’apparecchio nel suo complesso (flusso netto in uscita/potenza assorbita 
dall’armatura) non dovrà essere inferiore a 115 lm/W per gli apparecchi a 
4000K e 105lm/W per quelli a 3000K. 
L’armatura dovrà avere grado di protezione IP66 e IK08 ed essere idonea per il 
montaggio su testa palo o su mensola e permettere la possibilità di inclinazione 
con step +-5°. 
L’apparecchio dovrà avere classe di isolamento II con fattore di potenza 
minimo 0,9 a pieno carico, con piastra di cablaggio rimovibile in campo e 
alimentatore elettronico; dovrà inoltre essere dotato di protezione sovratensioni 
integrata con SPD di tipo 2/tipo 3. Il driver di controllo potrà essere di tipo 
fisso non dimmerabile, con dimmerazione automatica (mezzanotte virtuale) o 
con sistema 0- 
10V o DALI. 
L’apparecchio dovrà essere garantito dal produttore per almeno 5 anni.Sono 
inclusi gli oneri per l’allaccio, compreso i conduttori elettrici fino alla 
morsettiera del palo o alla cassetta di derivazione, del montaggio a qualsiasi 
altezza ed ogni altro onere e magistero. 
L’efficienza minima richiesta deve essere riferita all’intero apparecchio, e non 
alla sola sorgente luminosa e il flusso luminoso considerato dovrà essere 
quello netto all’esterno del proiettore. 
apparecchio con flusso luminoso minimo  10.000 lumen  

EURO SETTECENTODODICI/80 €/cadauno  712,80 

67 18.3.3.6  Fornitura e posa in opera su palo o mensola già predisposti, di armatura 
stradale con sorgente LED con corpo in pressofusione in lega di alluminio, 
schermo in vetro piano temperato di spessore minimo 4 mm e lenti in PMMA 
ad alta trasparenza. 
Il sistema ottico dovrà essere di tipo modulare con sorgente LED con 
temperatura di colore 3000K o 4000K e indice di resa cromatica > 70, con 
ottica di tipologia stradale, o ciclopedonale e di categoria di intensità luminosa 
minima G3. Il sistema di dissipazione del gruppo ottico dovrà essere certificato 
con aspettativa di vita  >50.000 (Ta25°C L80B20 -  
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TM21). L’efficienza dell’apparecchio nel suo complesso (flusso netto in 
uscita/potenza assorbita dall’armatura) non dovrà essere inferiore a 115 lm/W 
per gli apparecchi a 4000K e 105lm/W per quelli a 3000K. 
L’armatura dovrà avere grado di protezione IP66 e IK08 ed essere idonea per il 
montaggio su testa palo o su mensola e permettere la possibilità di inclinazione 
con step +-5°. 
L’apparecchio dovrà avere classe di isolamento II con fattore di potenza 
minimo 0,9 a pieno carico, con piastra di cablaggio rimovibile in campo e 
alimentatore elettronico; dovrà inoltre essere dotato di protezione sovratensioni 
integrata con SPD di tipo 2/tipo 3. Il driver di controllo potrà essere di tipo 
fisso non dimmerabile, con dimmerazione automatica (mezzanotte virtuale) o 
con sistema 0- 
10V o DALI. 
L’apparecchio dovrà essere garantito dal produttore per almeno 5 anni.Sono 
inclusi gli oneri per l’allaccio, compreso i conduttori elettrici fino alla 
morsettiera del palo o alla cassetta di derivazione, del montaggio a qualsiasi 
altezza ed ogni altro onere e magistero. 
L’efficienza minima richiesta deve essere riferita all’intero apparecchio, e non 
alla sola sorgente luminosa e il flusso luminoso considerato dovrà essere 
quello netto all’esterno del proiettore. 
apparecchio con flusso luminoso minimo  16.000 lumen  

EURO NOVECENTOSETTE/40 €/cadauno  907,40 

68 18.7.2.5  Fornitura e posa in opera entro scavo già predisposto di cavidotto corrugato 
doppia parete in PE ad alta densità con resistenza alla compressione maggiore 
o uguale a 450N, comprensivo di sonda tiracavi e manicotto di giunzione e 
quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola 
d'arte. 
cavidotto corrugato doppia camera D=110mm  

EURO SEI/50 €/metro  6,50 

69 24.6.5.3  Fornitura, posa in opera e collaudo di impianto di trattamento acque prima 
pioggia da interrare realizzato in monoblocchi prefabbricati  di cemento 
armato vibrato, completo di  piastre di copertura per carichi stradali. 
L’impianto, dimensionato  nel rispetto del D.Lgs n. 152  del 03/04/2006, 
composto da una sezione di scolmatura, una  per l’accumulo, dissabbiatura e 
rilancio, una  per la smorzatura delle turbolenze e una di disoleatura (con 
disoleatore dimensionato secondo norma UNI EN 858 parte 1 e 2) e  completo 
di innesti di collegamento in PVC, chiusini classe B125 o D400 deve essere 
equipaggiato di sensore di pioggia, valvola antiriflusso, elettropompa 
sommergibile di sollevamento acque stoccate, tubazioni di mandata, quadro 
elettrico di comando e protezione con grado di protezione  IP 54. Il tutto 
collocato su apposita platea di sottofondo da computarsi a parte. Escluso gli 
scavi, i rinterri, le opere edili di qualsiasi natura, i collegamenti idraulici in 
ingresso, le condotte di by-pass,la condotta di mandata in pressione, i cavidotti, 
il materiale elettrico aggiuntivo per installazione del quadro elettrico diverso 
dal bordo impianto, la linea elettrica di alimentazione del quadro elettrico e 
l’interruttore magnetotermico differenziale a protezione della linea di 
alimentazione e del quadro elettrico. 
per una superficie  servita  fino a 10000  m²  

EURO QUARANTAUNOMILAQUARANTAQUATTRO/60 €/cadauno  41.044,60 

70 1.1.4.1  Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito 
urbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante 
non superiore a 20 cm, inclusi la rimozione di sovrastrutture stradali e di muri 
a secco comunque calcolati come volume di scavo, alberi e ceppaie di 
dimensioni inferiori a quelle delle voci 1.6.1 e 1.6.2, eseguito secondo le 
sagome prescritte anche a gradoni, compresi gli interventi anche a mano per la 
regolarizzazione del fondo, delle superfici dei tagli e la profilatura delle pareti, 
nonché il paleggiamento, il carico su mezzo di trasporto, il trasporto a rilevato 
o a rinterro nell'ambito del cantiere fino alla distanza di 1000 m, il ritorno a 
vuoto,  



 

Pag. 17  

N.E.P.  Codice Art. D E S C R I Z I O N E  Unità Misura Prezzo Unit 

compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio 
tra la D.L. e l'impresa), il confezionamento dei cubetti, questo da compensarsi 
a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di 
schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola 
d'arte. Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie 
previsti dal C.S.A. 
in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche 
contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 
0,5 m³, sabbie e ghiaie anche debolmente cementate e rocce lapidee fessurate, 
di qualsiasi resistenza con superfici di discontinuità poste a distanza media 
l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di 
adeguata potenza non inferiore ai 45 kW  

EURO OTTO/30 €/metro cubo  8,30 

71 26.2.4  Serbatoio per riserva idrica in acciaio zincato cilindrico con botola di 
ispezione, piedi di appoggio, prese filettate, capacità 5000 l, dimensioni 
approssimative di diametro 1600 x altezza 2600 mm. Inteso come impianto 
temporaneo necessario alla sicurezza del cantiere.  

EURO DUECENTOQUARANTADUE/96 €/cadauno  242,96 

72 3.1.1.7  Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, 
compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le 
prove dei materiali,  la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti 
con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il 
conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa 
l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le 
casseforme e le barre di armatura. 
per opere in fondazione lavori stradali con C 20/25  

EURO CENTOQUARANTAUNO/21 €/metro cubo  141,21 

73 3.2.4  Fornitura e collocazione di rete d’acciaio elettrosaldata a fili  nervati ad 
aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con 
diametro non superiore a 8 mm, di  caratteristiche conformi alle norme 
tecniche vigenti, comprese le saldature ed il posizionamento in opera, gli 
eventuali tagli a misura, legature di filo di ferro, i distanziatori, gli sfridi, 
eventuali sovrapposizioni anche se non prescritte nei disegni esecutivi, 
compreso l’onere per la formazione dei provini ed il conferimento in 
laboratorio per le prove dei materiali previste dalle norme vigenti in materia.  

EURO DUE/50 €/chilogramm  2,50 
o  

74 13.7.9.2  Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC-U atossico per acqua potabile e 
liquidi alimentari prodotti secondo norma UNI EN 1452-2 serie PN 6, con 
giunzioni a bicchiere e guarnizione elastomerica a labbro, rispondenti alle 
prescrizioni igienico-sanitarie del DM 06/04/2004 n.ro 174 del Ministero della 
Salute. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in 
particolare, la serie corrispondente alla pressione massima di esercizio PN 6 
espressa in bar, il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione 
accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011, compresi: i tagli e gli sfridi, 
l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro 
onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte escluso la 
formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da 
compensarsi a parte. 
D esterno 50 mm.  

EURO OTTO/87 €/metro  8,87 
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Voci Finite con Analisi  

76 AP.01  Fornitura e posa in opera, su palo testa Ø 60 mm, di pipetta tripla PTI 250 o 
equivalente, in acciaio S235JR UN 10025 avente  carico  di rottura 360-460 
N/mm (3600/4600 Kg./cmq.);  saldatura eseguita, in automatico, secondo le 
norme ASME sez. IX e C.N.R. UNI 10011, da saldatori qualificati in 
conformità Alle norme UNI 7710 classe MAG-3V-Fe. 
La pipetta è fornita zincato a caldo, per immersione in un bagno di zinco fuso, 
in conformità alla norma UNI EN 40/4 parte 4° per la protezione contro la 
corrosione; altezza di 700 mm, con un tubo da 68 mm esterno e 62 interno, per 
innesto a bicchiere nel testa palo,  con tre braccetti disposti a 120° l'una 
dall'altra, con sporgenza di 250 mm, ed ogni altro onere e magistero per dare 
l'opera completa a perfetta regola d'arte.  

EURO SETTANTADUE/64 €/cadauno  72,64 

77 AP.02  Fornitura e posa in opera, su palo posto in opera di  traversa singola di 
lunghezza  di 400 mm, zincata a caldo secondo norme UNI EN ISO 1461, 
materiale in acciaio S235JR, collocata in cima al palo con imbocco da 60 mm, 
bloccata tramite 6 fori M10, predisposta per sostenere n.1 proiettore ed ogni 
altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.  

EURO SETTANTASEI/97 €/cadauno  76,97 

78 AP.03  Onere per smontaggio recinzione in grigliato esistente e successivo 
rimontaggio in nuovo sito. La lavorazione comprende: 
Smontaggio pannelli in grigliato mediante taglio dei bulloni antifurto, 
compreso lo smontaggio della concertina ed accatastamento in luogo a scelta 
dell'impresa; 
Demolizione del muro in c.a. con il recupero delle piantane; 
Posizionamento piantane su muretto in c.a. (da compensarsi a parte); 
Montaggio pannelli prima smontati utilizzando nuovi bulloni antifurto; 
Montaggio concertina. 
Ed ogni altro onere necessario per dare l'opera completa, funzionante e a 
perfetta regola d'arte.  

EURO TRENTA/80 €/cadauno  30,80 

79 AP.04  Fornitura e posa in opera di concertina (filo spinato militare ) composta da due 
fili dim  ferro zincato del diametro di 2,5 mm che si sostengono a vicenda 
creando una molla costituita da 28 spirali che distese misuranouna lunghezza 
di circa 9 metri, sui fili sono posizionate lame a rasoio in acciaio con diametro 
di 0,5 mm. 
Compresa e compensata nel prezzo la stesa sulla offendicola della piantana di 
n° 4 fili spinati, ed ogno quant'altro necessario per dare l'opera completa e a 
perfetta regola d'arte.  

EURO SEDICI/35 €/metro  16,35 

80 AP.05  Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca profonda di eventuali 
ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino a profondità prescritta 
da Reparto Infrastrutture dell'Esercito Italiano di competenza, mediante 
trivellazione da eseguirsi al centro di quadrati di lato non superiore a m 2,80. 
Compreso il supporto tecnico, comprensivo di progetto di bonifica ed iter 
amministrativo per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, da parte del 10° 
Reparto Infrastrutture di Napoli, e relativo rilascio di attestato di garanzia per il 
collaudo da parte del 10° Reparto Infrastrutture di Napoli, Ufficio BCM. 
Compreso altresi l'onere per il trasporto delle attrezzature per la mobilitazione 
e smobilitazione del cantiere, la segnalazione di eventuali ritrovamenti alle 
autorità competenti, la sorveglianza, l'assistenza e quant'altro occorre per 
eseguire l'intervento in sicurezza e nel rispetto delle vigenti normative. 
Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca profonda.  

EURO UNO/94 €/metro  1,94 
quadrato 
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81 AP.06  Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di eventuali 
ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino a profondità di m. 1,00, 
con idonea apparecchiatura cerca metalli munita di avvisatore acustico e con 
trasmissione segnali. Da esegursi mediante l'esplorazione su fasce di terreno 
della larghezza di m 1,00 e per tutta la lunghezza dell'area. 
Compreso il supporto tecnico, comprensivo di progetto di bonifica ed iter 
amministrativo per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, da parte del 10° 
Reparto Infrastrutture di Napoli, e relativo rilascio di attestato di garanzia per il 
collaudo da parte del 10° Reparto Infrastrutture di Napoli, Ufficio BCM. 
Compreso altresi l'onere per il trasporto delle attrezzature per la mobilitazione 
e smobilitazione del cantiere, la segnalazione di eventuali ritrovamenti alle 
autorità competenti, la sorveglianza, l'assistenza e quant'altro occorre per 
eseguire l'intervento in sicurezza e nel rispetto delle vigenti normative. 
Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale.  

EURO ZERO/80 €/metro  0,80 
quadrato  

82 AP.07  Stabilizzazione di terreno di sottofondo, classificabile come terrigeno coerente 
o incoerente, mediante trattamento con prodotto ecocompatibile tipo CON 
AID o equivalente, in proporzioni non inferiore a 10mL/mq, opportunamente 
diluito in acqua in proporzione tale da aumentare le caratteristiche 
fisico-meccaniche iniziali del terreno trattato senza sostanzialmente 
modificarne le iniziali caratteristiche tessiturali, secondo le seguenti modalità: 
1. Scarifica della pavimentazione preesistente secondo modalità e profondità 
previsti in progetto o comunque richiesti; 
2. Definizione delle principali caratteristiche fisico meccaniche iniziali dello 
strato di terreno da trattare mediante le analisi e prove geotecniche di 
laboratorio o in situ, ritenute opportune dal Progettista o dalla DL; 
3. Scarifica o fresatura del terreno per uno spessore di 20-25 cm, in modo da 
ottenere una riduzione del terreno in elementi aventi  ? 3 cm; 
4. Applicazione mediante autobotte munita di barra eseguita in modo tale da 
ottenere una omogenea aspersione dell'agente stabilizzante liquido in quantità 
? di 10 ml/mq diluito opportunamente in acqua; 
5. Miscelazione della porzione di terreno trattato mediante motorgrader, fresa 
o attrezzatura equivalente per uno spessore pari a 25 cm circa; 
6. Baulatura con lama o attrezzatura equivalente per formazione di piani aventi 
pendenze pari al 2% per un'adeguata regimentazione e smaltimento delle acque 
meteoriche 
7. Compattazione statica o dinamica (in funzione delle caratteristiche del 
terreno trattato) mediante rullo di adeguata tipologia e caratteristiche; 
8. Bagnatura con sola acqua per con frequenza pari ad una volta al giorno per 
una durata complessiva compresa fra 5-7 gg.; 
La diluizione del prodotto in acqua, dipende dalle condizioni di umidità locali 
e del terreno alle condizioni naturali, che dovrà essere preventivamente 
determinata mediante le analisi e prove opportune. 
L'applicazione va effettuata su terreno asciutto ed in assenza di piogge sino a 
compattazione avvenuta. 
Tutte le operazioni vengono effettuate senza emissione di polveri di alcun 
genere. 
Compreso ogni altro onere ed accessorio necessario per dare l'opera completa e 
a perfetta regola d'arte.  

EURO TREDICI/88 €/metro  13,88 
quadrato  

83 AP.08  Fornitura trasporto e posa in opera di Armadio in vetroresina - colore Grigio 
RAL7040. Conforme a norma CEI EN 62208. Grado di protezione IP55 
secondo CEI EN 60529, IK10 secondo CEI EN 62262. 
Fornito completo di telaio e di setto divisione vani con passacavi. 
Esecuzione - con serratura adatto per il montaggio diretto di interruttori  
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modulari e scatolati con attacco DIN delle dimensioni di altezza 1290x 
larghezza 714 x profondità  271, Completo di telaio - setto divisione vani con 
serratura , Piastre di fondo, Setto di chiusura inferiore, Pannelli asolati o 
chiusi, lampade presenza rete a led, sezionatori portafusibile, montanti laterali , 
barre Din e ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta 
regola d'arte.  

EURO OTTOCENTOTRENTAQUATTRO/86 €/a corpo  834,86 
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Oneri Sicurezza  

84 26.1.26  Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di polietilene ad alta 
densità HDPE di vari colori a maglia ovoidale, fornita e posta in opera di 
altezza non inferiore a m 1,20. Sono compresi: l’uso per tutta la durata dei 
lavori al fine di assicurare una gestione del cantiere in sicurezza; il tondo di 
ferro, del diametro minimo di mm 14, di sostegno posto ad interasse massimo 
di m 1,50; l’infissione nel terreno per un profondità non inferiore a cm 50 del 
tondo di ferro; le legature per ogni tondo di ferro con filo zincato del diametro 
minimo di mm 1,4 posto alla base, in mezzeria ed in sommità dei tondi di 
ferro, passato sulle maglie della rete al fine di garantirne, nel tempo, la stabilità 
e la funzione; tappo di protezione in PVC “fungo” inserita all’estremità 
superiore del tondo di ferro; la manutenzione per tutto il periodo di durata dei 
lavori, sostituendo, o riparando le parti non più idonee; compreso lo 
smantellamento, l’accatastamento e l’allontanamento a fine lavori. tutti i 
materiali costituenti la recinzione sono e restano di proprietà dell’impresa. 
Misurata a metro quadrato di rete posta in opera, per l’intera durata dei lavori.  

EURO DIECI/52 €/metro  10,52 
quadrato  

85 26.1.29  Recinzione provvisionale modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in 
pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata zincata a maglia rettangolare 
fissata perimetralmente ad un telaio in profilato metallico anch’esso zincato e 
sostenuti al piede da elementi prefabbricati in calcestruzzo a colore naturale o 
plasticato, ancorato alla pavimentazione esistente mediante tasselli e/o 
monconi inclusi nel prezzo. Nel prezzo sono altresì comprese eventuali 
controventature, il montaggio ed il successivo smontaggio. Valutata al metro 
quadrato per tutta la durata dei lavori.  

EURO TREDICI/99 €/metro  13,99 
quadrato  

86 26.1.33  Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro, percorsi obbligati, aree 
inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso della larghezza di 75 
mm, fornito e posto in opera. Sono compresi: l’uso per tutta la durata dei 
lavori; la fornitura di almeno un tondo di ferro ogni 2 m di recinzione del 
diametro di 14 mm e di altezza non inferiore a cm 130 di cui almeno cm 25 da 
infiggere nel terreno, a cui ancorare il nastro; tappo di protezione in PVC tipo 
“fungo” inserita all’estremità superiore del tondo di ferro; la manutenzione per 
tutto il periodo di durata della fase di riferimento, sostituendo o riparando le 
parti non più idonee; l’accatastamento e l’allontanamento a fine fase di lavoro. 
Misurato a metro posto in opera.  

EURO TRE/30 €/metro  3,30 

87 26.1.39  Coni per delimitazione di zone di lavoro, percorsi, accessi, ecc, di colore 
bianco/rosso in polietilene, forniti e posti in opera secondo le disposizioni e le 
tavole di cui al D.M. 10/07/2002. Sono compresi: l’uso per la durata della fase 
che prevede i coni; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di 
riferimento; l’accatastamento e l’allontanamento a fine fase di lavoro. 
Dimensioni altezza non inferiore a cm 30 e non superiore a cm 75, con due o 
tre fasce rifrangenti. Misurato cadauno per tutta la durata della segnalazione.  

EURO UNO/18 €/cadauno  1,18 

88 26.1.41  Divisore di corsia new-jersey realizzata con barriere in polietilene per 
separazione di carreggiate, separazione dei sensi di marcia, canalizzazioni del 
traffico, ecc., di colori vari, fornito e posto in opera con foro completo di tappo 
per l’introduzione ed evacuazione dell’acqua o sabbia di zavorra. Sono 
compresi: l’uso per la durata della fase che prevede i new-jersey della 
lunghezza di 1 metro di lunghezza per 80 cm di altezza circa per ogni 
elemento; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di 
riferimento; il riempimento con acqua o sabbia,  
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l’accatastamento e l’allontanamento a fine fase di lavoro. Misurato cadauno 
per tutta la durata della segnalazione.  

EURO QUARANTAUNO/53 €/cadauno  41,53 

89 26.2.6  Dispersore per impianto di messa a terra con profilato in acciaio a croce, 
compreso lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono compresi: la 
manutenzione e le revisioni periodiche; il montaggio, l’immediata sostituzione 
in caso d’usura; la dichiarazione dell’installatore autorizzato. Inteso come 
impianto temporaneo necessario alla sicurezza del cantiere. Per tutta la durata 
delle lavorazioni. Dimensioni mm 50 x 50 x 5 x 1500.  

EURO CINQUANTA/47 €/cadauno  50,47 

90 26.2.8  Corda in rame nudo, direttamente interrata, di sezione 35 mm², per impianti di 
messa a terra, connessa con dispersori e con masse metalliche, compreso lo 
scasso ed il ripristino del terreno. Sono compresi: la manutenzione e le 
revisioni periodiche; il montaggio e l’immediata sostituzione in caso d’usura; 
la dichiarazione dell’installatore autorizzato. Inteso come impianto temporaneo 
necessario alla sicurezza del cantiere. Per tutta la durata delle lavorazioni.  

EURO DODICI/55 €/metro  12,55 

91 26.3.1.2  Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all’interno 
e all’esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o quadrata, indicante 
avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali di sicurezza e di salute sul luogo di 
lavoro, di salvataggio e di soccorso, indicante varie raffigurazioni previste 
dalla vigente normativa, forniti e posti in opera. tutti i segnali si riferiscono al 
D.LGS. 81/08 e al Codice della strada. Sono compresi: l’utilizzo per 30 gg che 
prevede il segnale al fine di garantire una gestione ordinata del cantiere 
assicurando la sicurezza dei lavoratori; i supporti per i segnali; la 
manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la 
funzionalità e l’efficienza; l’accatastamento e l’allontanamento a fine fase di 
lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo dei 
segnali. Per la durata del lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. 
in lamiera o alluminio, con lato cm 90,00 o dimensioni cm 90,00 x 90,00  

EURO SESSANTADUE/86 €/cadauno  62,86 

92 26.3.2.1  Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare 
all’interno e all’esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e 
posti in opera. Sono compresi: l’uso per la durata della fase che prevede il 
segnale al fine di assicurare un’ordinata gestione del cantiere garantendo 
meglio la sicurezza dei lavoratori; i sostegni per i segnali; la manutenzione per 
tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e 
l’efficienza; l’accatastamento e l’allontanamento a fine fase di lavoro. E' 
inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo dei segnali. 
Per la durata del lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. 
varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 50,00 x 70,00  

EURO CINQUANTADUE/12 €/cadauno  52,12 

93 26.3.4  Lampeggiante da cantiere a led di colore giallo o rosso con alimentazione a 
batterie ricaricabili, emissione luminosa a 360°, fornito e posto in opera. Sono 
compresi: l’uso per la durata della fase che prevede il lampeggiante al fine di 
assicurare un’ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei 
lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di 
garantirne la funzionalità e l’efficienza; l’allontanamento a fine fase di lavoro. 
E' inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo del 
lampeggiante. Per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza 
dei lavoratori.  

EURO TRENTA/41 €/cadauno  30,41 
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94 26.5.1.3  Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto nel luogo 
indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi:l’uso per la 
durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei 
lavoratori; la manutenzione e le revisioni periodiche; l’immediata sostituzione 
in caso d’uso; l’allontanamento a fine fase lavoro. Il mezzo estinguente è e 
resta di proprietà dell’impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per 
l’utilizzo temporaneo dell’estintore, al fine di garantire la sicurezza dei 
lavoratori. 
da kg 12 classe 55A 233BC  

EURO OTTANTADUE/67 €/cadauno  82,67 

95 26.7.1.1  Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente 
coibentato, completo di impianto elettrico comprendente un punto luce e una 
presa di corrente, idrico e di scarico, compreso: il montaggio e lo smontaggio, 
il trasporto da e per il magazzino, collegato alla messa a terra ed i relativi 
impianti esterni di adduzione e scarico, nonché gli oneri e i relativi materiali di 
consumo per la periodica pulizia. Il locale delle dimensioni approssimative di 
m 1,20x2,20x2,40, sarà corredato di una doccia,  un lavabo con rubinetti per 
acqua calda e fredda e di un WC completo di cassetta di cacciata. 
- Uno per ogni 10 addetti. 
per il primo mese d’impiego  

EURO TRECENTONOVANTA/91 €/cadauno  390,91 

96 26.7.2.1  Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di m 4,00x2,20x2,40, 
costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, 
completo di impianto elettrico, di adeguati armadietti e panche, compreso: il 
montaggio e lo smontaggio, il trasporto da e per il magazzino,  la messa a 
terra e relativi impianti esterni di adduzione, nonché gli oneri e i relativi 
materiali di consumo per la periodica pulizia. 
- Uno per ogni 10 addetti. 
per il primo mese d’impiego  

EURO QUATTROCENTOOTTANTAOTTO/66 €/cadauno  488,66 

97 26.7.3.1  Locale mensa delle dimensioni approssimative di m 6,00x2,20x2,40, costituito 
da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di 
impianto elettrico e idrico, dei necessari tavoli, panche e apparecchi 
scaldavivande, pavimento antipolvere lavabile, compreso: il montaggio e 
smontaggio, il trasporto da e per il magazzino, la messa a terra e relativi 
impianti esterni di adduzione, nonché gli oneri e i relativi materiali di consumo 
per la periodica pulizia. 
- Uno per ogni 10 addetti. 
per il primo mese d’impiego  

EURO CINQUECENTONOVANTASETTE/91 €/cadauno  597,91 

98 26.7.5.1  Locale servizi di cantiere (riunioni di coordinamento, formazione ed 
informazione, ecc.) delle dimensioni approssimative di m 6,00 x 2,40 x 2,40, 
costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, 
completo di impianto elettrico, dei necessari tavoli, sedie e armadi, pavimento 
antipolvere lavabile, compreso: il montaggio e smontaggio, il trasporto da e 
per il magazzino,la messa a terra e relativi impianti esterni di adduzione, 
nonché gli oneri per la periodica pulizia ed i relativi materiali di consumo; uno 
per ogni 10 addetti. 
per il primo mese d’impiego  

EURO SEICENTOQUATTORDICI/87 €/cadauno  614,87 

99 AP.09  Partecipazione a riunioni per la gestione della sicurezza tra imprese 
appaltatrici, tra queste ultime e imprese sub-appaltatrici, e lavoratori autonomi 
di uno stesso cantiere o tra imprese a vario titolo presenti nei cantieri 
interferenti adiacenti, per far si che  Direttori Tecnici di Cantiere,  
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Capo Cantiere, capi squadra e/o preposti possano attenersi a specifiche 
procedure di sicurezza previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento.
Misurato per ogni ora o frazione.  

EURO SESSANTACINQUE/25 €/ora  65,25 

100 AP.10  Partecipazione a riunioni di informazione e formazione dei lavoratori sui 
contenuti di specifiche procedure di sicurezza previste dal Piano di Sicurezza e 
Coordinamento al fine della loro corretta esecuzione.Misurato per ogni ora.  

EURO TRENTACINQUE/61 €/ora  35,61 

101 AP.11  Fornitura e posa in opera di fossa imhoff semplice o ad anelli a campana in 
calcestruzzo prefabbricato, completa di bacino chiarificatore, vasca 
di raccolta e dispositivo espurgo fanghi, fornita e posta in opera. 
Sono compresi: il collegamento alle tubazioni; lo scavo, il rinterro; 
il massetto di posa in calcestruzzo di cemento 325 a q.li 2,00 al m 
dello spessore di cm 15; la sigillatura dei giunti; i pozzetti di entrata 
e di uscita e le relative tubazioni di collegamento, per l'esecuzione 
dei prelievi di campioni liquidi. E' inoltre compreso quanto altro 
occorre per dare l'opera finita. 
- Con capacità di circa 6800 litri fino a 30-35 utenti.  

EURO QUATTROMILASETTECENTOVENTIUNO/50 €/cadauno  4.721,50 

102 AP.12  Fornitura e posa in opera di cisterna pari a 20.000 litri per rifornimento idrico 
del cantiere per mezzo di autobotte. E' compreso nel prezzo il montaggio e lo 
smontaggio, il nolo per un mese o frazione, i collegamenti con gli apparecchi 
sanitari collocati all'interno dei locali destinati a servizi igienici.  

EURO NOVECENTOSESSANTA/77 €/cadauno  960,77 

103 AP.13  Noleggio e collocazione di gruppo elettrogeno monoblocco diesel per servizio 
di funzionamento continuo costituito da: 
- Motore diesel 4 tempi ad iniezione diretta ad aspirazione naturale per potenze 
fino ai 35kVA e sovralimentata per potenze superiori, con regolatore 
meccanico per potenza PRP fino a 80 kVA o Elettronico per potenze superiori, 
raffreddato ad acuqa con pompa di circolazione, valvola termostatica e 
radiatore con ventilatore soffiante azionato meccanicamente dal motore diesel. 
Sono compresi i sensori per allarme/arresto bassa pressione olio e temperatura
acqua. 
- Alternatore sincrono trifase 50HZ, tensione di uscita 400V 4P con
collegamento a stella, fattore di potenza 0,8, con forma d'onda generata di tipo 
sinusoidale e residuo armonico inferiore al 5% sia a vuoto che con carico 
trifase equilibrato non deformante. Velocita 1500 giri/1', classe di isolamento 
H e protezione IP21 
- Accoppiamento diretto tra motore diesel ed alternatore a mezzo semigiunto 
lamellare e campana intermedia di collegamento 
- Basamento con ammortizzatori antivibranti costituito da un telaio formato 
longheroni in lamiera di acciaio pressopiegata e verniciato, di forte spessore,
collegati alle estremità tramite elettrosaldatura e con opportune traverse, 
sufficientemente robuste, saldate sul telaio in corrispondenza dei supporti del 
motore diesel e dell'alternatore. 
Il basamento deve avere almeno n°4 piastre bullonate in corrispondenza dei 
quattro angoli per il fissaggio a terra. 
- Serbatoio di servizio posto dentro la sagoma del basamento, realizzato in 
conformità alle prescrizioni vigenti in materia di prevenzione incendi (D.M. 13 
Luglio 2011 o ss.mm.ii.). Il serbatoio dovrà avere una una capacita di 120 l, 
con tappo di riempimento con foro di sfiato, indicatore ottico di livello di tipo 
a quadrante e lancetta, flangia per gruppo pescante di alimentazione e ritorno
diesel e vasca di contenimento perdite con all'interno sistema meccanico per la 
rivelazione di perdite connesso al quadro di avviamento e controllo. 
- Batteria di avviamento, opportunamente dimensionata, e carica 
batteria automatico. 
- Silenziatore gas di scarico ad alto abbattimento (20/25 dbA) completo 
condotto di gas di scarico per il collegamento all'uscita del motore e 
rivestimento in materiale coibente fino a 2,5m di altezza dal piano di calpestio. 
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- Quadro di avviamento e controllo automatico realizzato in carpenteria in 
lamiera di acciaio elettrozincata in grado di provvedere costantemente a 
controllare i valori della tensione di rete in ingresso e qualora questa venisse a 
mancare o si discostasse entro certi limiti dal suo valore nominale, anche su 
una sola fase, comandare l'avviamento del gruppo elettrogeno consentendo 
quindi, entro pochi secondi, l'erogazione di energia elettrica di riserva. Non
appena la tensione di rete sarà tornata entro i suoi valori normali, il quadro 
dovrà provvedere a ripristinare l'erogazione da rete, predisponendo il G.E. per 
un successivo intervento. Il quadro dovrà essere dotato di pannello frontale 
attraverso il quale deve essere possibile predisporre il gruppo per il 
funzionamento automatico o manuale e per effettuare il ciclo di test per la 
verifica del gruppo elettrogeno. Nel display devono essere mostrate le 
principali informazioni sul funzionamento (tensione di rete, tensione di
gruppo, corrente erogata, frequenza, contatore di funzionamento, tensione e 
corrente circuito carica batterie, numero avviamenti, potenza attiva erogata dal 
gruppo elettrogeno, fattore di potenza) nonché lo storico delle avarie e 
protezioni. 
- Interruttore automatico magnetotermico quadripolare a protezione
generatore, in esecuzione fissa, con comando manuale e tA toroidale, inserito 
sul conduttore di messa a terra del centro stella del generatore ed a monte della 
derivazione del neutro. 
- Pulsante di sgancio di emergenza compreso l'onere del trasporto, della 
movimentazione e il corretto posizionamento, gli oneri per gli allacci dei cavi 
di collegamento, la messa in funzione e la documentazione di collaudo e di 
certificazione e ogni altro onere e magistero. 
1) Potenza nominale PRP (ISO8528) fino a 9 KVA  

EURO MILLETRECENTODODICI/88 €/ora  1.312,88 

 lì  

      IL PROGETTISTA  

 




