
ASPIRAZIONE DALLA RISERVA

IDRICA ANTINCENDIO

INTERRATA (CAPACITA' 25 mc x n.2)

Gruppo di Pompaggio per uso Antincendio

(Certificato ed Omologato a Norme UNI 12845 e UNI 10779):

 CARATTERISTICHE TECNICHE

Nr. 1 Elettropompa di servizio:

- Portata                       "Q" = 25 mc/h

- Prevalenza                 "H" = 44 mt c.a.

- Potenza                      "P" =7.5 kW

Nr. 1 Motopompa di servizio:

- Portata                       "Q" = 25 mc/h

- Prevalenza                 "H" =44 mt c.a.

- Potenza                      "P" =6.8 kW/2900giri

Nr. 1 Elettropompa Pilota,

- Potenza                      "P" =1.1 kW

Tubazione a vista

in A.Z. Ø 3"
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Tubazione Interrata

in PEAD DN110 PN16

ATTACCO MOTOPOMPA VV.F.

UNI 70

30.50

36.00

T

u

b

a

z

i

o

n

e

 

I

n

t

e

r

r

a

t

a

 

 

i

n

 

P

E

A

D

 

D

N

7

5

 

P

N

1

6

POMPA DI ALIMENTAZIONE (ELETTROPOMPA)
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POMPA DI ALIMENTAZIONE (MOTOPOMPA DIESEL)

POMPA DI ALIMENTAZIONE (ELETTROPOMPA PILOTA)

. TUBAZIONE DI MANDATA (Ø 3 " IN A.Z)
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GRUPPO DI POMPAGGIO ANTINCENDIO

Q=25 mc/h;H= 44 m.c.a.

VASCA INTERRATA IN C.A.

PER RISERVA IDRICA ANTINCENDIO

CAPACITA' TOTALE 25 mc

NUOVO PARCHEGGIO

DA REALIZZARE

SCHEMA IDRICO DI PRINCIPIO      - scala:f.s.

PROGETTO IMPIANTO IDRICO FISSO ANTINCENDIO

LEGENDA

STRATEGIE DI PREVENZIONE ANTINCENDIO

SIMBOLO DESCRIZIONE

Idrante soprasuolo DN 50 ( UNI 2 X 45)

Tubazione in Pead  PN16 rete antincendio interrata

Attacco per Motopompa VV.F. - Femmina UNI70

Tubazione in Acciaio Zincato a vista

Valvola d'intercettazione circuito idrico anticendio

Planimetria Generale

scala:f.s.

Veduta Frontale -

Gruppo Pompaggio

Veduta Laterale -

Gruppo Pompaggio
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