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viabilità di accesso all'area destinata

agli apprestamenti di cantiere

area oggetto dei lavori

E
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INSTALLAZIONE BOX PREFABBRICATI

Fasi previste: Gli operatori provvederanno a pulire le zone dove andranno

sistemate le costruzioni. Provvederanno alla sistemazione dei piani di

appoggio delle strutture prefabbricate e costruiranno le pedane di legno da

porre davanti alle porte d'ingresso. L'operatore autista, che trasporterà i

prefabbricati, si avvicinerà alla zona in base alle indicazioni che verranno date

da uno dei due operatori, all'uopo istruito. L'automezzo, dotato di gru a bordo,

prima di scaricare i prefabbricati, verrà bloccato e sistemato in modo da non

creare rischi riguardo al ribaltamento. Il carico in discesa sarà guidato dai due

operatori per mezzo di cime e attraverso comandi verbali. Solo quando i

prefabbricati saranno definitivamente sganciati dall'organo di sollevamento,

l'operatore a terra darà il via libera al guidatore il quale sarà autorizzato a

rimuovere i mezzi di stabilizzazione del camion e quindi muoversi. Gli operatori

provvederanno, infine, ad eseguire gli ancoraggi del prefabbricato al suolo, se

previsto dai grafici e dalle istruzioni per il montaggio.

Misure di prevenzione e protezione

Istruzioni generali

Installare le baracche di cantiere su terreno pianeggiante e stabile, lontano da

avallamenti

Le baracche di cantiere devono presentare una struttura ed una stabilità

adeguate al tipo di impiego (dir. 92/57 cee, all. Iv)

In caso di installazione delle baracche su terreno in pendio occorrerà avvalersi

della sorveglianza di un tecnico competente

Nel montaggio delle baracche di cantiere attenersi scrupolosamente alle

schede tecniche fornite dal costruttore del prefabbricato

Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti e verificarne l'uso

costante da parte di tutti i lavoratori addetti

Attenersi alle misure generali di prevenzione nei confronti dei singoli rischi

sopra individuati

Attenersi scrupolosamente alle istruzioni relative all'utilizzo dell'autogru o

dell'autocarro con gru durante la movimentazione e la posa delle baracche.

Elettrocuzione

Eventuali allacciamenti alla rete elettrica dovranno essere effettuati da

personale competente ed abilitato a ciò. Dovrà, altresì, essere verificato

l'isolamento dei box prefabbricati e l'eventuale collegamento equipotenziale

Scivolamenti, cadute a livello

In caso di realizzazione di gradini di accesso alle baracche di cantiere,è

necessario realizzare un parapetto di idonea resistenza,h= 1.00 m,corrente

intermedio e tavola fermapiede da 20 cm

Dispositivi di protezione individuale obbligatori (d.p.i.)

I lavoratori addetti alla lavorazione dovranno utilizzare i seguenti D.P.I. con

marcatura “CE” :

REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO E DI TERRA DEL CANTIERE

Fasi previste: L'esecuzione dell'impianto elettrico e di terra (quest'ultimo

qualora necessario) dovrà essere affidata a personale qualificato che seguirà il

progetto firmato da tecnico iscritto all'albo professionale. L'installatore dovrà

rilasciare dichiarazioni scritte che l'impianto elettrico e di terra sono stati

realizzati conformemente alle norme UNI, alle norme CEI 186/68 e nel rispetto

della legislazione tecnica vigente in materia. Prima della messa in esercizio

dell'impianto accertarsi dell'osservanza di tutte le prescrizioni e del grado

d'isolamento. Dopo la messa in esercizio controllare le correnti assorbite, le

cadute di tensione e la taratura dei dispositivi di protezione. Predisporre

periodicamente controlli sul buon funzionamento dell'impianto.

Misure di prevenzione e protezione

Istruzioni generali

Accertarsi che il personale addetto agli allacciamenti sia qualificato ed

autorizzato alle operazioni da eseguire

Per gli allacciamenti elettrici, deve essere vietato lavorare su elementi in

tensione ed occorrerà fare comunque uso di mezzi personali di protezione

isolanti

Usare i DPI previsti e verificarne l'uso costante

Verificare l'isolamento elettrico dei prefabbricati mediante misura della

resistenza verso terra e predisporre l'eventuale collegamento equipotenziale

(vedi Figure 1 e 2)

Dispositivi di protezione individuale obbligatori (d.p.i.)

I lavoratori addetti alla lavorazione dovranno utilizzare i seguenti D.P.I. con

marcatura “CE” :

Figura 1 - Baracca metallica isolata Figura 2 - Baracca metallica non

isolata - prevedere il colleg.

equipotenziale

FASI LAVORATIVE

1. INSTALLAZIONE BOX PREFABBRICATI

2. REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO E DI TERRA DEL CANTIERE

3. FRESATURA ASFALTO ESISTENTE

4. REALIZZAZIONE NUOVI TRATTI STRADALI

5. REALIZZAZIONE DI IMPIANTO ELETTRICO, POSA ILLUMINAZIONE STRADALE

6. REALIZZAZIONE DI TRATTO DI RECINZIONE AEROPORTUALE

AREA DESTINATA AGLI APPRESTAMENTI DI CANTIERE

AREA DESTINATA ALLO STOCCAGGIO 

MOMENTANEO DEI MATERIALI 

VIETATO

AI 

AI

La ditta non risponde di eventuali

danni a persone o cose

NON ADDETTI

L'ACCESSO

LAVORI

VIETATO

AI 

AI

La ditta non risponde di eventuali

danni a persone o cose

NON ADDETTI

L'ACCESSO

LAVORI

Stazione Appaltante: SAC Società Aeroporto Catania S.p.A.

Responsabile Unico del Procedimento: ing. Luigi Bonfiglio

Progettista:

SAC - Società Aeroporto Catania S.p.A. - Area Engineering

Direttore dei Lavori: ...........................................................

arch. Giusi Maria Grazia Nicotra

Impresa Appaltatrice: ...........................................................

Direttore Tecnico:

Responsabile Prevenzione e Protezione:

Capo Cantiere:

Importo dei lavori:

Oneri per la Sicurezza Inclusi nei Lavori:

Data Inizio Lavori:

Data Fine Lavori:

...........................................................

...........................................................

...........................................................

...........................................................

...........................................................

Coord. della Sicurezza in fase di Progettazione:

...........................................................

...........................................................

Importo Complessivo dei Lavori: ...........................................................

...........................................................Ispettore di Cantiere ed Assistente Contabile:

LAVORI DI:

Realizzazione nuova strada di collegamento viabilità aeroportuale a nuova stazione ferroviaria rfi e opere connesse

SAC - Società Aeroporto Catania S.p.A.

PLANIMETRIA GENERALE APPRESTAMENTI DI CANTIERE E VIABILITÀ

DEI MEZZI DI CANTIERE 

VIETATO

AI 

AI

La ditta non risponde di eventuali

danni a persone o cose

NON ADDETTI

L'ACCESSO

LAVORI

BAGNI CHIMICI DI CANTIERE

Area destinata allo stoccaggio momentaneo del materiale utile per la

fondazione stradale

Area destinata allo stoccaggio momentaneo di chiusini e telai

LEGENDA:

AREE DI STOCCAGGIO MOMENTANEO DEI MATERIALI

M2

M3

Area destinata allo stoccaggio momentaneo del materiale proveniente dalla

fresatura dell'asfalto

M1

n.1 monoblocchi prefabbricati adibiti a spogliatoi

n.1 monoblocchi prefabbricati adibiti a mensa

LEGENDA:

AREA DESTINATA AGLI APPRESTAMENTI DI CANTIERE  (A1)

n.3 monoblocchi prefabbricati adibiti a servizi igienici

n.1 monoblocco prefabbricato adibito ad ufficio

bagno chimico portatile

E

indicazione dell'area destinata agli apprestamenti di cantiere

serbatoio acqua potabile

fossa imhoff

estintore

PLANIMETRIA GENERALE AREA APPRESTAMENTI CANTIERE SCALA F.S.

AREA DESTINATA AL PARCHEGGIO 

PLANIMETRIA GENERALE AREA STOCCAGGIO DEI MATERIALI SCALA F.S.

Area destinata allo stoccaggio momentaneo di cunette, paviementazione per

marciapiedi

M4

M1 M2 M3 M4
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